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Franklin Electric behält sich das Recht vor, die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
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MOVING WATER IS OUR BUSINESS

MEHRSTUFIGE 
PUMPEN

ZENTRIFUGALPUMPEN ABWASSERPUMPEN HIGH EFFICIENCY SYSTEME

UNTERWASSER 
PRODUKTE

GEKAPSELTE MOTOREN
4"/6"/8" bis zu 150 kW

WIEDERWICKELBARE 
MOTOREN

6"/8"/10"/12" bis zu  400 kW

ÖLGEFÜLLTE  MOTOREN
4"/6" bis zu 30 kW

TAUCHPUMPEN
4"/6"/8"/10"/12" bis zu 540 m³/h 

5"  PUMPEN
bis zu 14 m³/h, 104 m

FNC - FNS - FNE
bis zu 240 m³/h, 100 m

ED - EDV - EGT - EGF
bis zu 36 m³/h, 20 m

4"/6"/8"/10" HIGH EFFICIENCY SYSTEME
bis zu 250 kW

EV
bis zu 120 m³/h, 320 m

EM - EM DTm
bis zu 17 m³/h, 104 m

EH - EHsp - EH DTm
bis zu 29 m³/h, 104 m

VL
bis zu 14 m³/h, 104 m

DRUCKERHÖHUNG
bis zu 84 m³/h, 104 m
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LANDWIRTSCHAFT GEWERBEBAUTENWOHNANLAGEN KOMMUNAL INDUSTRIE ÖL & GAS ENERGIE

Landwirtschaft: Sich bei der Bewässerung von Feldfrüchten, 
der Bewässerung von Weideland oder der Bereitstellung von Trink-
wasser für Tiere allein auf Mutter Natur zu verlassen, ist oft riskant, 
besonders wenn unvorhersehbare Dürreperioden wahrscheinlich 
sind. Die Franklin Pumpsysteme für die Landwirtschaft sorgen für 
Stabilität, um den Ertrag zu steigern, die Ernteerträge besser vor-
herzusagen und die Tiere stark und hydratisiert zu halten.

Gewerbe: Wenn ein Wasserhahn gedreht oder ein Hebel um-
gelegt wird, verlassen sich die Kunden darauf, dass ihr Geschäfts-
gebäude Wasser mit dem Druck liefert, der ihren Bedürfnissen 
entspricht, unabhängig davon, ob das Gebäude einstöckig oder 100 
Stockwerke hoch ist. Franklins komplettes Sortiment an Pumpen-
systemen macht die Bedenken überflüssig, die sich aus ausgefalle-
nen Pumpenanlagen ergeben, und hilft bei der Sicherstellung des 
richtigen Wasserdrucks bei unterschiedlichen Bauwerkshöhen.

Wohnanlagen: Hausbesitzer erwarten, dass das Wasser 
fließt, wenn sie Wasser anfordern, egal ob sie das Wasser für den all-
gemeinen Hausgebrauch benötigen, Rasenbewässerung wünschen 
oder ihren Wasserdruck erhöhen möchten. Franklin's Pumpensys-
teme bieten die notwendige Zuverlässigkeit, um Serviceeinsätze zu 
minimieren und die Kundenzufriedenheit zu maximieren.

Industrie: Um die industrielle Produktion zu maximieren, wird 
erwartet, dass die Kühl- und Waschsysteme der Anlagen zusammen 
mit den allgemeinen Wassernutzungssystemen über lange Zeiträu-
me mit höchster Effizienz funktionieren. Franklin Produkte übertra-
gen nicht nur das Wasser, das zur Aufrechterhaltung dieser Effizienz 
benötigt wird, sondern bieten auch Schutz, um die Lebensdauer des 
Pumpensystems und letztendlich den Wert des Industriebetriebs zu 
verlängern.

Der Markenname Coverco steht für 4 und 6 Zoll ölgefüllte, wieder-
wickelbare Motoren, die sich im Markt durch ihre außergewöhnliche 
Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnen. Die Motoren sind in den 
Leistungsbereichen von 0,37 kW bis 30 kW als 1-Phasen- und 3-Pha-
senversionen verfügbar.

Neben dem umfassenden Motoren- und Pumpenangebot hat Frank-
lin Electric zahlreiche innovative Produkte entwickelt wie beispiels-
weise das Konstantdrucksystem SubDrive Connect oder zahlreiche 
Antriebe und Steuerungen für den Einsatz in einer Vielzahl von An-
wendungen unter und über der Oberfäche. 

Im Hinblick auf Umweltbelastungen und Energieeinsparungen hat 
Franklin Electric die High Efficiency Systeme (HES) geschaffen, die 
sich durch erstklassige Performance und Leistungen bis 150 kW, 
erweiterte Lebensdauer und Energieeinsparpotenziale bis zu 21 % 
auszeichnen. Verschiedene solarbetriebene Pumpsysteme wie die 
4" – 8" Solar HES ermöglichen den Betrieb ohne Stromversorgung.

Franklin Electric bietet qualitativ hochwertige Pumpsysteme für die 
Anwendung in Tiefbrunnen und an der Oberfläche an. 

VOLLSTÄNDIGE PUMPSYSTEME 
Die Unterwasserpumpsysteme bestehen aus perfekt abgestimmten 
Komponenten, vom Motor über die Pumpe bis hin zu Steuer- und 
Kontrolleinheiten, die nicht nur die Effizienz erhöhen, sondern auch 
die Sicherheit und Lebensdauer. Das Portfolio an Tauchmotoren um-
fasst gekapselte und wiederwickelbare Motoren im Leistungsbereich 
von 0,25 kW bis 400 kW. Das Sortiment reicht von 4 Zoll Motoren 
mit sehr breiten Spannungs- und Frequenzbereichen in 1-Phasen- 
und 3-Phasen-Motortypen bis hin zu 12 Zoll großen Motoren mit bis 
zu 3300 V.

Unter dem Markennamen E-Tech wird eine gesamte Bandbreite an 
Unterwasserpumpen in den Größen von 4 bis 10 Zoll angeboten, in-
klusive 5 Zoll Pumpen im kompakten Monobloc-Design. Zudem be-
inhaltet das Angebot mehrstufige vertikale und horizontale Ober-
flächenpumpen, die Maßstäbe hinsichtlich Leistung und Effizienz 
setzen. Komplettiert wird das Portfolio durch Druckerhöhungsan-
lagen, Entwässerungspumpen sowie Kreiselpumpen aus Gusseisen 
mit einem Laufrad.

UNSER PRODUKT-PORTFOLIO - UNSERE MARKEN

UNSERE MÄRKTE
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FRANKLIN ELECTRIC - MOVING WATER. MOVING FORWARD.

Die Vision
Franklin Electric hat sich von einem kleinen Hersteller von Motoren 
zu einem weltweit führenden Anbieter von Systemen und Kompo-
nenten für den Transport von Wasser und Kraftstoff entwickelt. 
 
Benannt nach dem amerikanischen Pionier der Elektrotechnik, 
Benjamin Franklin, verfolgt Franklin noch heute das strategische 
Ziel seiner Gründer, die Produkte und Prozesse kontinuierlich zu 
verbessern, um wertvolle und innovative Lösungen zu entwi-
ckeln, die den Bedürfnissen der Kunden optimal gerecht werden. 
 
Franklin ist mit seinen Produkten und Dienstleistungen technisch 
führend und bedient Kunden auf der ganzen Welt in den Bereichen 
Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft, Industrie, kommunalen Anwen-
dungen und Kraftstoffversorgung.

 
Franklin hat seinen Hauptsitz in Fort Wayne (Indiana/USA), beschäf-
tigt weltweit 5.000 Mitarbeiter, ist an über 50 Standorten weltweit ver-
treten und erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde  Euro. 
 
Um für die Kunden den besten Mehrwert zu erzielen, verspricht 
Franklin Electric Qualität, Verfügbarkeit, Service und Innovation zu 
gewährleisten. Franklin Electric ist bestrebt, seinen Kunden stets 
qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu bieten. 
Durch das Franklin Leadership System konzentriert sich das Unter-
nehmen auf eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Franklin Electric beeinflusst indirekt das Leben von Millionenen von 
Menschen, die die Produkte nutzen. Franklin ist daher zu jeder Zeit 
bewusst, welchen großen Einfluss sie auf Menschen weltweit haben 
und wie groß auch die Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt 
sind.

Franklin Electric bedenkt daher sorgfältig die Auswirkungen, die 
das Handeln des Unternehmens auf die Menschen und auf die Um-
welt hat. Franklin's Vision ist es, ein unverzichtbarer Partner für alle 
Kunden zu sein, indem sie konsequent Produkte und Services von 
höchster Qualität anbieten und entsprechende Schulungen durch-
führen. Dabei steht die Sicherheit der Kunden und der Endverbrau-
cher immer an erster Stelle. Auch der Umweltschutz hat bei der 
Entwicklung der Produkte einen sehr hohen Stellenwert. So werden 
beispielsweise Produkte entwickelt, die Energie sparen und nach-
haltige Energiequellen nutzen. Das Ziel ist es, mit den Perspektiven 
Mehrwerte für alle Kunden und Aktionäre zu schaffen.
 
Sauberes und leicht verfügbares Grundwasser ist für die Gesundheit 
und das Wohlergehen eines Großteils der Weltbevölkerung von ent-
scheidender Bedeutung, und der Erfolg des Geschäfts mit Wasser-
systemen ist untrennbar mit dieser Notwendigkeit verbunden. Die 
Verschmutzung von Bewässerungssystemen für das Grundwasser 
stellt eine große Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Um-
welt dar. 

Franklin leistet daher seinen Beitrag, indem die Umweltbelastung 
durch die Vorgabe sauberer, nachhaltiger Herstellungs- und Ver-
triebsprozesse und durch die Entwicklung von Produkten, die selbst 
vor Umweltschäden schützen, verringern.
 

›Franklin Wells for the World‹ Stiftung

Es gibt fast eine Milliarde Menschen auf der Welt, die keinen Zugang 
zu sicherem, sauberem Trinkwasser haben. Für die meisten von uns 
ist frisches, sauberes Wasser nur wenige Meter entfernt. In vielen 
Entwicklungsregionen liegt die nächste Wasserquelle jedoch Kilo-
meter entfernt, und das einzige Wasser, das sie haben, ist in den 
meisten Fällen verunreinigt. Diese unsauberen Wasserquellen ver-
ursachen Cholera, Durchfall, Dehydrierung, Ruhr und in vielen Fällen 
sogar den Tod. In einer Woche sterben etwa 47.000 Menschen an 
einer wasserbedingten Krankheit. 90% dieser Todesfälle sind Kinder 
unter fünf Jahren. Das sind etwa 6.000 Kinder pro Tag oder ein Kind 
alle 15 Sekunden!

Ein Grossteil des weltweiten Süsswassers ist hunderte von Metern 
unter der Erde begraben, und Franklin Electric ist weltweit führend 
beim Zugang zu Grundwasser. Seit der Gründung der Franklin Wells 
for the World Foundation im Jahr 2010 hat das Unternehmen das 
Leben von über 160.000 Menschen nachhaltig beeinflusst, indem es  
dieses Wasser an die Oberfläche gebracht haben.

Franklin's Mission ist die Bereitstellung einer sicheren, zuverlässigen 
und kostengünstigen Wasserversorgung für notleidende Gemein-
den, wobei der Fokus auf Afrika gelegt wird, wo der Bedarf am 
größten ist. Es ist Franklin's Ziel, Geldbeschaffung und technische 
Ressourcen für Wasserprojekte bereitzustellen und globale Partner-
schaften für gemeinnützige Organisationen aufzubauen. ›Franklin 
Wells for the World‹ ist Franklin's Beitrag und Verpflichtung zur Be-
endigung der globalen Wasserkrise.
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Franklin's Vision ist es, ein unverzichtbarer Partner für unsere Kunden 
zu sein. Um den bestmöglichen Wert für alle Kunden zu erreichen, 
verspricht Franklin Electric, Qualität, Verfügbarkeit, Service und 
Innovation zu gewährleisten.

QUALITÄT: Die Komponenten und Produkte werden nach 
höchsten Industriestandards entwickelt und hergestellt. In 
hochmodernen Produktions- und Laboreinrichtungen werden alle 
Produkte zu 100% geprüft, um die maximale Qualität sicher zu 
stellen.

INNOVATION: Das Engagement von Franklin Electric für 
Innovation bedeutet, dass permanent neue Technologien in die 
bestehenden Produkte, Dienstleistungen und Prozesse integriert 
werden, um den Wert für die Kunden kontinuierlich zu verbessern. 
Franklin Electric legt Wert darauf, dass neue Technologien nicht nur 
aus Gründen des Wandels integriert werden, sondern setzt vielmehr 
Innovationen und Lösungen um, die einen deutlichen Vorteil bieten 
und die Produkte nachhaltig nach vorne bringen.

SERVICE: Franklin Electric unterstützt seine Kunden weit über 
die Inbetriebnahme des Systems hinaus. Der technische Service 
von Franklin Electric ist branchenführend, denn die Experten der 
technischen Service-Hotline und die Außendiensttechniker im Feld 
liefern in Echtzeit echte Antworten auf Fragen zur Fehlerbehebung 
und zum Produkt. Darüber hinaus erhalten die Kunden professionelle 
Schulungen.

VERFÜGBARKEIT: Franklin Electric hat sich der Verfügbarkeit 
verpflichtet, um die Produkte und Dienstleistungen zu liefern, wann 
und wo die Kunden sie benötigen.

KOSTEN: Franklin berücksichtigt Kosten in jeder Entscheidung, 
die getroffen wird. Das Unternehmen ist bestrebt, die Kosten zum 
Nutzen aller Stakeholder zu kontrollieren.

UNSERE WERTE
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SandFighter® SIC Dichtungssystem
mit SiC Gleitringdichtung und Sandschutz (6-12")

Erstklassige Wickeldrähte in wiederwickelbaren Motoren
Die wiederwickelbaren Motoren sind mit erstklassigen Wickeldrähten ausgestattet.  

Die Wicklungen können einfach ausgetauscht werden.   
Die Franklin Motoren sind werkseitig mit Franklin's FES nicht-toxischer Wasserlösung gefüllt.  

Die Coverco Motoren sind mit dielektrischer Flüssigkeit (bekannt als "Weißöl") gefüllt,  
die von der FDA zugelassen ist.

NEMA Anschlussdesign
Standard NEMA-Abmessungen für alle Motoren 4" - 8"

Druckausgleichsmembran

SUBMERSIBLE
PRODUCTS

UNTERWASSERMOTOREN

StatorSHIELD™ - Franklin Verkapselungssystem
Die gekapselten Motoren von Franklin Electric sind mit hermetisch vergossene Wicklungen 
ausgestattet. Die Anti-Track-Vergussmasse unterstützt mechanisch, isoliert die Wicklung im 
Stator und sorgt für eine schnelle Wärmeableitung.

Benannt nach Benjamin Franklin, einem Pionier der Elektrotechnik, ist das Herzstück von Franklin 
Electric von Beginn an der weltweit erste zuverlässige Unterwasserelektromotor für Wassersysteme, 
der nach wie vor ein fester Bestandteil der Brunnenindustrie ist. Mehr als 75 Jahre nach der Gründung 
von Franklin Electric produziert und vertreibt das Unternehmen noch heute weltweit weiterentwickelte 
Versionen dieses konkurrenzlosen Motordesigns. Die Expertise wurde kontinuierlich erweitert, sodass 
heute innovative Komplettlösungen angeboten werden, die den Motor ideal mit Pumpe, Elektronik 
und weiteren Komponenten kombinieren, um den stetig wachsenden Anforderungen der modernen 
Industrie gerecht zu werden.

Kingsbury Typ Axiallager
Hochbelastbares Drucklager vom Typ Kingsbury für 100 % wartungsfreien Betrieb für alle 
gekapselten und wiederwickelbaren Motoren von Franklin Electric. 

ISO 9001
Alle Motoren werden in ISO 9001 zertifizierten Werken gefertigt und zu 100% 
getestet.

Hydrodynamische flüssigkeitsgeschmierte Radiallager
Alle gekapselten und wiederwickelbaren Motoren von Franklin Electric sind zu 100 % wartungsfrei. 
Ölgefüllte Motoren sind mit axialen und radialen ölgeschmierten Lagern ausgestattet.
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STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304

4" GEKAPSELTER MOTOR - 1 PHASEN, PSC MOTOR

	� Leistung:  0.25 - 2.2 kW, Drucklast: 4 kN
	� Einphasenmotor für den Betrieb mit externem 
Betriebskondensator

	� Elektrisch optimiert, um einen zuverlässigen Pumpenstart über 
einen weiten Eingangsspannungsbereich zu bieten.

Pollution Recovery Version: 
	� Teile aus Fluorelastomer (Viton®)
	� Spezielle Polyurethan (PUR) Kabel
	� 304SS (316SS Stator) klassifizierter Edelstahl als Standard

	� Integrierter Blitzschutz
	� Verschiedene Kabellängen
	� Alternative Materialausführungen
	� Motor-Kits (Motor, Motorkurzkabel, Kontrollbox, 
Verbindungskit)

OPTIONEN

	� Optimierte Leistung und Schutz mit  
Franklin SubStart/ SubTronic-Steuergeräten

	� Schutzanforderung: EN 60947-4-1

4" GEKAPSELTER MOTOR

	� NEMA Anschlussdesign
	� Edelstahl Verzahnungswelle
	� StatorSHIELD™ - Franklin Verkapselungssystem

	� Werkseitig mit Franklin's FES93 Motorfüllflüssigkeit gefüllt.
	� Radiallager und hochbelastbares Hochleistungsdrucklager 
Kingsbury Typ für 100 % wartungsfreien Betrieb

	� Vor Ort austauschbare Kabel dank Franklin's exklusiver Water 
Bloc Steckerverbindung

	� Druckausgleichsmembran
	� Elektrische Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad für niedrige 
Betriebskosten

	� Trinkwasser-Zulassungen

Hochwertiger gekapselter Motor mit hermetisch vergossenen Wicklungen

	� Nominale Umgebungstemperatur:  
30 °C mit 0,08 m/Sek. Kühlmittelgeschwindigkeit

	� Spannungstoleranz: 
-10 % / +6 % (50 Hz), ±10 % (60 Hz)

	� Schutzart IP68, Isolationsklasse B
	� Max. Starts/h: 20 (mit min. 3 Min.  
Ruhezeit), gleichmäßig verteilt

	� Kabelsonderlängen bis zu 50 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb 
Wellenende erhöht

	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn 
mit Blick auf das Wellenende 
(1~: im Uhrzeigersinn auf Anfrage  
3~: Rotation umkehrbar)

	� Alle Motoren mit werkseitig  
installiertem Kabel (optional)

4" MOTOREN

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

OPTIONAL

Brackwasser Motor Version: 
	� Für den Einsatz in Wasser mit erhöhtem Salzgehalt (kein 
Meerwasser).

	� Kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen 
Standard-4" Motoren keine ausreichende Lebensdauer 
gewährleisten.

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/4-1-phase-psc-submersible-motors/de/4-1-phasen-psc-motor
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/de/4-gekapselte-motoren
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4" GEKAPSELTER MOTOR - 1 PHASEN, 2-WIRE

	� Leistung: 0.37 - 1.1 kW, Drucklast: 4 kN
	� Geteilter, steuerboxloser Unterwassermotor mit geteilter Phase 
zum direkten Anschluss an eine abgesicherte Stromversorgung.  
(2-wire + Erdungsanschluss)

	� Integrierte Startkomponenten für den Betrieb ohne externe 
Steuerungen oder Kondensatoren, minimaler 
Installationsaufwand

	� Gegenschlagdrehmoment zum Lösen von sandblockierten 
Pumpen

Brackwasser Motor Version: 
	� Für den Einsatz in Wasser mit erhöhtem Salzgehalt (kein 
Meerwasser).

	� Kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen 
Standard-4" Motoren keine ausreichende Lebensdauer 
gewährleisten.

	� Verschiedene Kabellängen
	� Motoren mit werkseitig installiertem Kabel in 
Einzelverpackung

OPTIONEN

4" GEKAPSELTER MOTOR - 1 PHASEN, 3-WIRE

	� Leistung: 0.25 - 2.2 kW, Drucklast:  4 kN 
High Thrust Version: 2.2 - 3.7 kW, Drucklast: 6.5 kN

	� Einphasenmotor mit höchstem erreichbarem Anlaufmoment für 
Betrieb mit externem Start- und Betriebskondensator

	� Ideal für Anwendungen, bei denen das Anlaufdrehmoment 
im Vordergrund steht und keine 3 Phasen Motoren verwendet 
werden können. 

	� Integrierter Blitzschutz
	� Motor komplett in 316SS mit SiC Gleitringdichtung
	� Verschiedene Kabellängen
	� Motoren mit werkseitig installiertem Kabel in 
Einzelverpackung

OPTIONEN

	� Werkseitig mit automatisch rückstellbarem Überlast-  
und Überspannungsschutz ausgestattet.

	� Integrierter Blitzschutz (max. 230 V) und Überlastschutz
	� Elektrisch optimiert, um einen zuverlässigen Pumpenstart über 
einen weiten Eingangsspannungsbereich zu bieten.

	� Schutzanforderung: EN 60947-4-1

	� Ideal in Kombination mit Franklin 
Electric 3-wire Kontrollboxen für maximale Systemleistung, 
Schutz und Garantie.

	� Schutzanforderung: EN 61947-4-1

4" GEKAPSELTER MOTOR

Brackwasser Motor Version: 
	� Für den Einsatz in Wasser mit erhöhtem Salzgehalt (kein 
Meerwasser).

	� Kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen 
Standard-4" Motoren keine ausreichende Lebensdauer 
gewährleisten.

Pollution Recovery Version: 
	� Teile aus Fluorelastomer (Viton®)
	� Spezielle Polyurethan (PUR) Kabel
	� 304SS (316SS Stator) klassifizierter Edelstahl als Standard

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/4-1-phase-2-wire-submersible-motors/de/4-1-phasen-2-wire-motoren
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/4-1-phase-3-wire-submersible-motors/de/4-1-phasen-3-wire-motoren-standard
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4" GEKAPSELTER MOTOR - 3 PHASEN

	� Leistung: 0.37 - 3 kW, Drucklast: 4 kN
	� Dreiphasen Motor mit höchstem Wirkungsgrad und maximaler 
Produktlebensdauer für verschiedene Lastbedingungen

	� Optimierte Leistung und Schutz mit Franklin SubStart/ SubTronic 
3P Kontrollboxen

	� Schutzanforderung: EN 60947-4-1

Solar Version:
	� Optimiertes Design für die Verwendung mit Solarpanelen
	� Leistung: 0.75 - 1.1 kW, Drucklast: 4 kN
	� Optimierte Leistung mit Franklin DrivE-Tech MINI

Wärmepumpen-Motor Version: 
Viele moderne Heizsysteme entziehen Wärme, die im Grundwas-
serspeicher / Flusswasser gespeichert ist. Solche so genannten 
Zwei-Gruben- oder offenen Systeme erfordern 3-Phasen-Unter-
wassermotoren mit niedriger Leistung und hohem Wirkungs-
grad. Um den Anforderungen dieses Nischenmarktes gerecht 
zu werden, hat Franklin Electric eine spezielle Reihe von 4" 
gekapselten Unterwassermotoren entwickelt, die für flache 
Einstellungen und niedrigen Stromverbrauch optimiert sind und 
von 0,25 kW bis 1,1 kW erhältlich sind.

	� Integrierter Blitzschutz
	� Verschiedene Kabellängen
	� Motoren mit werkseitig installiertem Kabel in 
Einzelverpackung

	� Motor komplett in 316SS mit SiC Gleitringdichtung
	� Sonderspannungen

OPTIONEN

	� Leistung: 2.2 - 9.3 kW, Drucklast: 6.5 kN 
	� Dreiphasen Motor mit höchstem Wirkungsgrad und maximaler 
Produktlebensdauer für verschiedene Lastbedingungen

	� Optimierte Leistung und Schutz mit Franklin SubStart/ SubTronic 
3P Kontrollboxen

4" GEKAPSELTER MOTOR - 3 PHASEN, HIGH THRUST

	� Integrierter Blitzschutz
	� Verschiedene Kabellängen
	� Motoren mit werkseitig installiertem Kabel in 
Einzelverpackung

	� Motor komplett in 316SS mit SiC Gleitringdichtung
	� Sonderspannungen

OPTIONEN

4" GEKAPSELTER MOTOR

Brackwasser Motor Version: 
	� Für den Einsatz in Wasser mit erhöhtem Salzgehalt (kein 
Meerwasser).

	� Kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen 
Standard-4" Motoren keine ausreichende Lebensdauer 
gewährleisten.

Brackwasser Motor Version: 
	� Für den Einsatz in Wasser mit erhöhtem Salzgehalt (kein 
Meerwasser).

	� Kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen 
Standard-4" Motoren keine ausreichende Lebensdauer 
gewährleisten.

Pollution Recovery Version: 
	� Teile aus Fluorelastomer (Viton®)
	� Spezielle Polyurethan (PUR) Kabel
	� 304SS (316SS Stator) klassifizierter Edelstahl als Standard

Pollution Recovery Version: 
	� Teile aus Fluorelastomer (Viton®)
	� Spezielle Polyurethan (PUR) Kabel
	� 304SS (316SS Stator) klassifizierter Edelstahl als Standard

	� Schutzanforderung: EN 60947-4-1
	� Druckausgleichsmembran, federvorgespannt

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/4-3-phase-submersible-motors/de/4-3-phasen-motoren-standard
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/4-3-phase-high-thrust-motors/de/4-3-phasen-high-thrust-motoren
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4" GEKAPSELTER PERMANENTMAGNET MOTOR STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304

STAINLESS STEEL

304

	� NEMA Anschlussdesign
	� Edelstahl Verzahnungswelle
	� StatorSHIELD™ - Franklin Verkapselungssystem
	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares Hochleis-
tungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % wartungsfreien Betrieb

	� Vor Ort austauschbare Kabel dank Franklin's exklusiver Water 
Bloc Steckerverbindung

	� Druckausgleichsmembran
	� Alle Motoren mit werkseitig installiertem Kabel 1,5 / 2,5 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb, Wellenende erhöht
	� Schutzart IP68, Isolationsklasse B
	� Max. Starts/h: 20 (mit min. 3 Min. Ruhezeit), gleichmäßig verteilt

	� Leistung:  
0,55 - 3,0 kW; Drucklast: 4 kN 
3,0 - 7,5 kW; Drucklast: 6,5 kN

	� Spannung: 220 V / 400 V
	� Spannungstoleranz: -10 % / +6 % (50 Hz)
	� Nominale Umgebungstemperatur: 30 °C mit 0,08 m/Sek. 
Kühlmittelgeschwindigkeit

Gekapselter Synchronmotor für erstklassigen Wirkungsgrad

4" WIEDERWICKELBARER ÖL-GEFÜLLTER MOTOR

	� NEMA Anschlussdesign
	� Die Motoren sind mit einer dielektrischen Flüssigkeit (bekannt 
als "Weißöl") vorgefüllt, zugelassen von der FDA und anderen 
internationalen pharmakologischen Instituten 

	� Die Motoren können mit einphasiger und dreiphasiger 
Stromversorgung betrieben werden.

	� Kabelmaterial gemäß Trinkwassernorm 
	� Zuverlässiger Betrieb in Brunnen mit einem Durchmesser von ≥ 
4" für Wasser bis zu 30 °C

	� Axiale und radiale ölgeschmierte Lager ermöglichen einen 
wartungsfreien Betrieb

	� Druckausgleich im Inneren des Motors durch spezielle Membran
	� Sandschutz/Gleitringdichtung ermöglichen optimalen Betrieb 
auch bei Vorhandensein von Sand im Brunnen

	� Ausgezeichnete Effizienz, niedrige Betriebskosten

Wiederwickelbare öl-gefüllte Unterwassermotoren

	� Motorleistung: 	  
Einphasen: 37 - 4,0 kW 
Dreiphasen: 0,37 - 7,5 kW

	� Standard-Nennspannung:	  
Einphasen: 210-220-230 V (50 Hz) 
Dreiphasen: 380-415 V (50 Hz); 460 V (60 Hz)

	� Nominale Umgebungstemperatur: 30 °C  
mit 0,08 m/Sek. Kühlmittelgeschwindigkeit

	� Spannungstoleranz:  ± 10 % 
	� Schutzgrad IP68, Isolationsklasse F
	� Motorschutz: Thermorelais in Übereinstimmung  
mit EN 60947-4-1, Auslöseklasse 10 oder 10 A,  
Auslösezeit < 10 s. bei 5 x IN

	� Max. Starts/h: 30
	� Drucklast: 1500 N, 2500 N, 4500 N (K)
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb 
(für horizontalen Betrieb Prüfung durch  
Franklin Electric notwendig)

	� Kabelabmessungen: 4 x 1,5 mm²
	� Sonderspannungen
	� Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid

OPTIONEN

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

OPTIONAL4" GEKAPSELTER MOTOR

4" NBS4 WIEDERWICKELBARER ÖLGEFÜLLTER MOTOR

SYSTEM
PACKAGE

	� High Efficiency System Paket
	 ◦ 4" NEMA Synchronmotor
	 ◦ Tauchpumpe
	 ◦ Frequenzumrichter
	 ◦ Passender Ausgangsfilter
►4" High Efficiency System

OPTIONEN

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/coverco/4-1-phase-psc-nbs4/de/4-1-phasen-psc-motoren
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/4-pm-submersible-motors/de/4-permanent-magnet-unterwassermotoren
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WW
WATER WELL

CI PC / 304SS

	� Alternative Materialausführungen: 316SS, 304SS
	� Sonderspannungen
	� 45 kN High Thrust Version (Standard in 37 kW und 45 kW)
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� Eingebauter PTC-Temperaturfühler
	� Integrierter SubMonitor™ Sensor (Standard für 37 und 45 kW) 
	� Kabelsonderlängen bis zu 50 m

OPTIONEN

STAINLESS STEEL

316
6" GEKAPSELTER MOTOR

	� Doppel-Flansch NEMA Anschlussdesign
	� Edelstahl Verzahnungswelle
	� StatorSHIELD™ - Franklin Verkapselungssystem

	� Werkseitig mit Franklin's FES Motorfüllflüssigkeit gefüllt.
	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares 
Hochleistungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % 
wartungsfreien Betrieb

	� Vor Ort austauschbare Kabel dank Franklin's exklusiver Water 
Bloc Steckerverbindung

	� Druckausgleichsmembran, federvorgespannt
	� SandFighter™ Dichtungssystem mit SIC-Gleitringdichtung und 
Sandschutz

	� Elektrische Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad für niedrige 
Betriebskosten

	� Trinkwasser-Zulassungen

Gekapselter Motor mit hermetisch vergossenen Wicklungen

	� Leistung:  4 - 45 kW
	� 37 and 45 kW (bis zu 50 °C Umgebungstemperatur)
	� Drucklast:  	 15,5 kN: 	 4 - 22 kW 
			   27,5 kN: 	 30 kW 
			   45 kN: 	 37 - 45 kW

	� Max. Lagertemperatur: - 15 °C bis + 60 °C
	� Nominale Umgebungstemperatur (mit 0,16 m/Sek. 
Kühlmittelgeschwindigkeit): 4 - 30 kW: 30 °C, 37 - 45 kW:  50 °C

	� Standard Spannung:  
50 Hz: - 10 % / + 6 % UN [380 - 415 V = (380 - 10%) – (415 + 6 %)] 
80-415 V; 60 Hz: ± 10 % UN , 460 V

	� Schutzart IP68, Isolationsklasse F
	� Motorschutz: DIN 61947-4-1
	� Max. Starts/h: 20 (mit min. 3 Min. Ruhezeit), gleichmäßig verteilt
	� DOL/YΔ-Start (Pos. der Kabel 90 °)
	� Kabellänge Motor: 4 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb, Wellenende erhöht
	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Blick auf das Wellenende 
(Rotation umkehrbar für 3-Phasen-Motoren)

	� Integrierter SubMonitor™ Sensor (37 und 45 kW)

MERKMALE & VORTEILE

STANDARD SPEZIFIKATION

OPTIONAL

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/68-encapsulated-motors/6-encapsulated-motors/de/6-gekapselte-motoren
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STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304

STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304

	� Hochtemperaturkabel
	� Alle Eigenschaften der Standard Version  
►Standard 6" gekapselter Motor

	� HighTemp 90 °C Version für zuverlässigen Betrieb in 
Umgebungstemperaturen bis 90 °C (mit 0,16 m/Sek. 
Kühlmittelgeschwindigkeit)

	� Leistung:  3,7 - 30 kW
	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares 
45 kN Hochleistungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % 
wartungsfreien Betrieb

	� Erhöhte Drucklast bei bis zu 30°C Umgebungstemperatur

	� Werkseitig mit Franklin's FES92 Motorfüllflüssigkeit gefüllt /  
FES92 für Frostschutz bis -15 °C Lagertemperatur

	� Keine Kühlmittelgeschwindigkeit in größeren Brunnen notwendig 
(12" / offene Reservoirs) bis zu 30 °C Umgebungstemperatur

Gekapselter Motor für zuverlässigen Betrieb in  
Umgebungstemperaturen bis 90 °C

6" 3~ GEKAPSELTER HIGH TEMP 90 °C MOTOR

	� Permanentmagnet Technologie
	� Bis zu 15 Punkte (21 %) verbesserter Wirkungsgrad*
	� Amortisation der Investition nach weniger als zwei Jahren
	� Leistung: 4 - 45 kW, 380 V (50 Hz)
	� Nenngeschwindigkeit: 3000 rpm
	� Nominale Umgebungstemperatur: 30 °C (≤ 22 kW: mit 0,16 
m/Sek. Kühlmittelgeschwindigkeit, ≥ 26 kW: mit 0,5 m/s 
Kühlmittelgeschwindigkeit)

	� Alle Eigenschaften der Standard Version

SYSTEM
PACKAGE

	� High Efficiency System Paket
	 ◦ NEMA Synchronmotor
	 ◦ Tauchpumpe
	 ◦ Frequenzumrichter
	 ◦ (Passender Ausgangsfilter)
►6" High Efficiency System

Gekapselter Synchronmotor für erstklassigen Wirkungsgrad

6" 3~ GEKAPSELTER PERMANENT MAGNET MOTOR

OPTIONAL

	� 45 kN High Thrust Version 
	� Alternative Materialausführungen: 304SS, 316SS
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� Kabelsonderlängen bis zu 50 m
	� 60 Hz Ausführung

OPTIONEN

OPTIONAL

6" GEKAPSELTER MOTOR

	� Sonderspannungen
	� Alternative Materialausführung: 316SS 
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� Hochtemperatur-Verbindungskabel auf Anfrage

OPTIONEN

*im Vergleich zu aktueller Asynchrontechnologie

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/68-encapsulated-motors/6-pm-encapsulated-motors/de/6-gekapselte-permanent-magnet-motoren-(pm)
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/68-encapsulated-motors/6-encapsulated-hitemp-90%C2%B0c-motors/de/6-gekapselte-hitemp90%C2%B0c-motoren
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STAINLESS STEEL

304
STAINLESS STEEL

904L
STAINLESS STEEL

316

	� Leistung:  4 - 37 kW
	� Max. Lagertemperatur: - 15 °C bis + 60 °C
	� Standardmotor mit PVC-Wicklungsisolation 
(37 kW: Standard mit PE2/PA-Isolation) 

	� Nominale Umgebungstemperatur: 30  °C  
mit 0,2 m/Sek. Kühlmittelgeschwindigkeit für 4 - 15 kW Motoren 
mit 0,5 m/Sek. Kühlmittelgeschwindigkeit für 18,5 - 37 kW 
Motoren

	� Standard Spannung: 380 - 415 V (50 Hz), 460 V (60 Hz)
	� Spannungstoleranz: 50 Hz: -10 % / +6 % UN [380 - 415 V = (380 - 
10 %) – (415 + 6 %)] 60 Hz: ±10 % UN

	� Schutzart IP68
	� Motorschutz: DIN 61947-4-1
	� Max. Starts/h: 20 (mit min. 3 Min. Ruhezeit), gleichmäßig verteilt
	� DOL/YΔ-Start (Pos. der Kabel 90 °)
	� Kabellänge Motor: 4 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb, Wellenende erhöht (37 kW 
Motoren dürfen nicht in horizontaler Position installiert werden)

	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Blick auf das Wellenende 
(Rotation umkehrbar)

	� Alle Motoren mit werkseitig installiertem Kabel

6" WIEDERWICKELBARER MOTOR

	� 6" NEMA Anschlussdesign
	� Edelstahl Verzahnungswelle

	� Werkseitig mit Franklin's FES93 Motorfüllflüssigkeit gefüllt.
	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares 
Hochleistungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % 
wartungsfreien Betrieb

	� Druckausgleichsmembran, federvorgespannt
	� SandFighter™ Dichtungssystem mit SIC-Gleitringdichtung und 
Sandschutz

	� Elektrische Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad für niedrige 
Betriebskosten

	� Trinkwasser-Zulassungen

Wiederwickelbare Motoren mit erstklassigen Wickeldrähten

	� Alternative Materialausführungen: 316SS, 904L
	� Sonderspannungen
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� Kabelsonderlängen auf Anfrage
	� Motoren bis zu 30 kW mit PE2/PA-Wicklungsisolation für max. 
Umgebungstemperatur von 50 °C  
(Standard Kühlmittelgeschwindigkeit, 37 kW: max. 45 °C)

OPTIONEN

OPTIONALOPTIONAL

MERKMALE & VORTEILE

STANDARD SPEZIFIKATION

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/rewindable-motors/6-rewindable-motors/de/6-wiederwickelbare-motoren
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STAINLESS STEEL

304

	� Sonderspannungen
	� Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
	� DOL/YΔ-Start (Pos. der Kabel 90 °)
	� Kabelsonderlängen auf Anfrage

OPTIONEN

6" WIEDERWICKELBARER ÖL-GEFÜLLTER MOTOR

	� NEMA Anschlussdesign
	� Die Motoren sind mit einer dielektrischen Flüssigkeit (bekannt 
als "Weißöl") vorgefüllt, zugelassen von der FDA und anderen 
internationalen pharmakologischen Instituten 

	� Kabelmaterial gemäß Trinkwassernorm 
	� Zuverlässiger Betrieb in Brunnen mit einem Durchmesser von  
≥ 6" für Wasser bis zu 30 °C

	� Axiale und radiale ölgeschmierte Lager ermöglichen einen 
wartungsfreien Betrieb

	� Sandschutz/Gleitringdichtung ermöglichen optimalen Betrieb 
auch bei Vorhandensein von Sand im Brunnen

	� Ausgezeichnete Effizienz, niedrige Betriebskosten

Wiederwickelbare öl-gefüllte Unterwassermotoren

	� Motor: Drei-Phasen: 4,0 - 30,0 kW
	� Standard-Nennspannung:  
Dreiphasen: 380-415 V (50 Hz); 460 V (60 Hz)

	� Nominale Umgebungstemperatur: 30 °C mit 0,16 m/Sek. 
Kühlmittelgeschwindigkeit

	� Spannungstoleranz:  ± 10 % 
	� Schutzgrad IP68, Isolationsklasse F
	� Motorschutz: Thermorelais in Übereinstimmung  
mit EN 60947-4-1, Auslöseklasse 10 oder 10 A,  
Auslösezeit < 10 s. bei 5 x IN

	� Max. Starts/h: 20
	� Drucklast: 10 000 N, 20 000 N
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb 
(für horizontalen Betrieb bis 11,0 kW Prüfung durch  
Franklin Electric notwendig)

	� 4 Meter abnehmbares Kabel,  
Kabelabmessungen: 4 mm² / 8,3 mm²

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

6" NBS6 WIEDERWICKELBARER ÖLGEFÜLLTER MOTOR

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/coverco/6-3-phase-nbs6/de/6-3-phasen-motoren
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	� HighTemp 75 °C Version für zuverlässigen Betrieb in 
Umgebungstemperaturen bis 75 °C (mit 0,16 m/Sek. 
Kühlmittelgeschwindigkeit)

	� Leistung:  30 - 110 kW
	� Erhöhte Drucklast bei bis zu 30°C Umgebungstemperatur

	� Werkseitig mit Franklin's FES Motorfüllflüssigkeit gefüllt / 
FES92 für Frostschutz bis -15 °C Lagertemperatur

	� Keine Kühlmittelgeschwindigkeit in größeren Brunnen notwendig 
(12" / offene Reservoirs) bis zu 30 °C Umgebungstemperatur

	� Hochtemperaturkabel
	� Alle Eigenschaften der Standard Version

Gekapselter Motor für zuverlässigen Betrieb in  
Umgebungstemperaturen bis 75 °C

STAINLESS STEEL

316WW
WATER WELL

CI PC / 304SS

STAINLESS STEEL

316
75°C

High Temp

+ STAINLESS STEEL

304

	� Alternative Materialausführung: 316SS 
	� Sonderspannungen
	� Kabellänge Motor: 8 m
	� Hochtemperatur-Verbindungskabel auf Anfrage

OPTIONEN

8" 3~ GEKAPSELTER HIGH TEMP 75 °C MOTOR

8" GEKAPSELTER MOTOR

	� Dopelflansch NEMA Anschlussdesign 
	� Edelstahl Verzahnungswelle
	� StatorSHIELD™ - Franklin Verkapselungssystem

	� Werkseitig mit Franklin's FES91 Motorfüllflüssigkeit gefüllt / 
FES91 für Frostschutz bis -15 °C Lagertemperatur

	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares 
45 kN Hochleistungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % 
wartungsfreien Betrieb

	� Vor Ort austauschbare Kabel dank Franklin's exklusiver Water 
Bloc Steckerverbindung

	� Druckausgleichsmembran, federvorgespannt
	� SandFighter™ Dichtungssystem mit SIC-Gleitringdichtung und 
Sandschutz

	� Elektrische Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad für niedrige 
Betriebskosten

	� Trinkwasser-Zulassungen

Gekapselter Motor mit hermetisch vergossenen Wicklungen

	� Leistung: 30 - 150 kW
	� Max. Lagertemperatur: - 15 °C bis + 60 °C
	� Nominale Umgebungstemperatur:  30 °C (mit 0,16 m/Sek. 
Kühlmittelgeschwindigkeit)

	� Standard Spannung:  
50 Hz: - 10 % / + 6 % UN [(380 - 10 %) – (415 + 6 %)] 
60 Hz: ± 10 % UN , [460 V]

	� Schutzart IP68, Isolationsklasse F
	� Motorschutz: DIN 61947-4-1
	� Max. Starts/h: 10 (mit min. 3 Min. Ruhezeit), 
gleichmäßig verteilt

	� DOL/YΔ-Start (Pos. der Kabel 90 °)
	� Kabellänge Motor: 4 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb,  
Wellenende erhöht

	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Blick auf  
das Wellenende (Rotation umkehrbar)

	� Integrierter Wärmesensor für SubMonitor™ 

	� Alternative Materialausführungen: 316SS 
	� Sonderspannungen
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler

OPTIONEN

OPTIONAL

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

OPTIONAL

► SubMonitor™ Motorschutz

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/68-encapsulated-motors/8-encapsulated-motors/de/8-gekapselte-motoren
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/68-encapsulated-motors/8-hitemp-75%C2%B0c-motors/de/8-gekapselte-hitemp75%C2%B0c-motoren
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STAINLESS STEEL

316WW
WATER WELL

CI PC / 304SS

STAINLESS STEEL

904L

	� Leistung:  30 - 93 kW
	� Max. Lagertemperatur: - 15 °C bis + 60 °C
	� Standardmotor mit PVC-Wicklungsisolation
	� Nominale Umgebungstemperatur: 30  °C  
mit 0,2 m/Sek. Kühlmittelgeschwindigkeit für 30 - 52 kW Motoren 
mit 0,5 m/Sek. Kühlmittelgeschwindigkeit für 55 - 93 kW Motoren

	� Standard Spannung: 380 - 415 V (50 Hz), 460 V (60 Hz)
	� Spannungstoleranz: 50 Hz: -10 % / +6 % UN [380 - 415 V =  
(380 - 10 %) – (415 + 6 %)], 60 Hz: ±10 % UN

	� Schutzart IP68 
	� Motorschutz: DIN 61947-4-1
	� Max. Starts/h: 10 (mit min. 3 Min. Ruhezeit), gleichmäßig verteilt
	� DOL/YΔ-Start (Pos. der Kabel 90 °)
	� Kabellänge Motor: 6 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb, Wellenende erhöht (93 kW 
Motoren dürfen nicht in horizontaler Position installiert werden.)

	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Blick auf das Wellenende 
(Rotation umkehrbar)

	� Alle Motoren mit werkseitig installiertem Kabel

8" WIEDERWICKELBARER MOTOR

	� 8" Doppel-Flansch NEMA Anschlussdesign
	� Edelstahl Verzahnungswelle

	� Werkseitig mit Franklin's FES93 Motorfüllflüssigkeit gefüllt / 
FES93 für Frostschutz bis -15 °C Lagertemperatur

	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares 
Hochleistungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % 
wartungsfreien Betrieb

	� Druckausgleichsmembran, federvorgespannt
	� SandFighter™ Dichtungssystem mit SIC-Gleitringdichtung und 
Sandschutz

	� Elektrische Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad für niedrige 
Betriebskosten

	� Trinkwasser-Zulassungen

Wiederwickelbare Motoren mit erstklassigen Wickeldrähten

SYSTEM
PACKAGE

►8" High Efficiency System

	� Alternative Materialausführungen: 316SS, 904L
	� Sonderspannungen
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� PE2/PA-Wicklungsisolation für max. Umgebungstemperatur 
von 50 °C (Standard Kühlmittelgeschwindigkeit)

	� Kabelsonderlängen auf Anfrage
High Efficiency System Paket
				    ◦ NEMA Synchronmotor
				    ◦ Frequenzumrichter
				    ◦ Passender Ausgangsfilter

OPTIONEN

OPTIONALOPTIONAL

MERKMALE & VORTEILE

STANDARD SPEZIFIKATION

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/rewindable-motors/8-rewindable-motors/de/8-wiederwickelbare-motoren
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STAINLESS STEEL

316WW
WATER WELL

CI PC / 304SS

STAINLESS STEEL

904L

	� Leistung:  85 - 185 kW
	� Max. Lagertemperatur: - 15 °C bis + 60 °C
	� Standardmotor mit PVC-Wicklungsisolation
	� Nominale Umgebungstemperatur: 25 °C with 0.5 m/s 
Kühlmittelgeschwindigkeit

	� Standard Spannung: 380 - 415 V (50 Hz), 460 V (60 Hz)
	� Spannungstoleranz: 50 Hz: -10 % / +6 % UN [380 - 415 V = (380 - 
10 %) – (415 + 6 %)], 60 Hz: ±10 % UN

	� Schutzart IP68
	� Motorschutz: DIN 61947-4-1
	� Max. Starts/h: 10 (mit min. 3 Min. Ruhezeit), gleichmäßig verteilt
	� DOL/YΔ-Start (Pos. der Kabel 90 °)
	� Kabellänge Motor: 6 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb, Wellenende erhöht 
(185 kW Motoren dürfen nicht in horizontaler Position installiert 
werden.)

	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Blick auf das Wellenende 
(Rotation umkehrbar)

	� Alle Motoren mit werkseitig installiertem Kabel

10" WIEDERWICKELBARER MOTOR

	� 10" Doppel-Flansch Anschlussdesign

	� Werkseitig mit Franklin's FES93 Motorfüllflüssigkeit gefüllt / 
FES93 für Frostschutz bis -15 °C Lagertemperatur

	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares 
60 kN Hochleistungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % 
wartungsfreien Betrieb

	� Druckausgleichsmembran, federvorgespannt
	� Welle mit Passfeder aus Edelstahl
	� SandFighter™ Dichtungssystem mit SIC-Gleitringdichtung und 
Sandschutz

	� Elektrische Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad für niedrige 
Betriebskosten

	� Trinkwasser-Zulassungen

Wiederwickelbare Motoren mit erstklassigen Wickeldrähten

	� Alternative Materialausführungen: 316SS, 904L
	� Sonderspannungen
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� PE2/PA-Wicklungsisolation für max. Umgebungstemperatur 
von 45 °C (Standard Kühlmittelgeschwindigkeit)

	� Kabelsonderlängen auf Anfrage

OPTIONEN

OPTIONALOPTIONAL

MERKMALE & VORTEILE

STANDARD SPEZIFIKATION

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/rewindable-motors/10-rewindable-motors/de/10-wiederwickelbare-motoren
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MERKMALE & VORTEILE
	� Alternative Materialausführung: 316SS 
	� Sonderspannungen
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� Version mit 80 kN Drucklast 
	� Kabelsonderlängen auf Anfrage

OPTIONEN

STAINLESS STEEL

316WW
WATER WELL

CI PC / 304SS

12" WIEDERWICKELBARER MOTOR

	� Leistung:  185 - 400 kW
	� Max. Lagertemperatur: - 15 °C bis + 60 °C 
	� Nominale Umgebungstemperatur: 30 °C mit 0,5 m/Sek. 
Kühlmittelgeschwindigkeit

	� Standard Spannung: 380 - 415 V (50 Hz), 460 V (60 Hz), 500 V 
(50 Hz), 1000 V (50 Hz)

	� Spannungstoleranz: 50 Hz: -10 % / +6 % UN [380 - 415 V = (380 - 
10 %) – (415 + 6 %)]; 60 Hz: ±10 % UN

	� Schutzart IP68
	� Motorschutz: DIN 61947-4-1
	� Max. Starts/h: 5 (mit min. 3 Min. Ruhezeit), gleichmäßig verteilt
	� DOL/YΔ-Start (Pos. der Kabel 90 °)
	� Kabellänge Motor: 6 m
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb, Wellenende erhöht
	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Blick auf das Wellenende 
(Rotation umkehrbar)

	� Alle Motoren mit werkseitig installiertem Kabel

	� 12" Doppel-Flansch Anschlussdesign

	� Werkseitig mit Franklin's FES93 Motorfüllflüssigkeit gefüllt / 
FES93 für Frostschutz bis -15 °C Lagertemperatur

	� Wassergeschmierte Radiallager und hochbelastbares 
Hochleistungsdrucklager Kingsbury Typ für 100 % 
wartungsfreien Betrieb

	� Druckausgleichsmembran
	� Welle mit Passfeder aus Edelstahl
	� SandFighter™ Dichtungssystem mit SIC-Gleitringdichtung und 
Sandschutz

	� Elektrische Konstruktion mit hohem Wirkungsgrad für niedrige 
Betriebskosten

	� Trinkwasser-Zulassungen

Wiederwickelbare Motoren mit erstklassigen Wickeldrähten

STANDARD SPEZIFIKATION

OPTIONAL

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/6,-8,-10-12-motors/rewindable-motors/12-rewindable-motors/de/12-wiederwickelbare-motoren
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SUBMERSIBLE
PRODUCTS

Gleitring
VS 6"-8" / VSC 12": PTFE 

VSC 8"-10": NBR

Eingebautes Rückschlagventil 
zum Schutz des  
Pumpe-/Motor-Aggregats  
gegen "Durchschlag"

TAUCHPUMPEN
Franklin Electric bietet eine breite Palette von Tauchpumpen mit Fördermengen bis zu 540 m³/h und 
Förderhöhen bis zu 700 m. Sie sind perfekt auf Motoren mit einer Leistung bis zu 400 kW abgestimmt. 
Die Unterwasserpumpen verfügen über bewährte Komponenten, widerstehen den rauesten Umgebun-
gen und bieten überlegene Leistung für zahlreiche Anwendungen. 

Alle Pumpen und Teile werden mit Präzisionstoleranzen gefertigt. Jedes einzelne Bauteil wird vor der 
Montage geprüft und getestet. Um die beste Qualität zu gewährleisten, werden alle fertigen Pumpen 
noch einmal nach den höchsten Industriestandards getestet.

Führungsdistanzhülse 
aus Keramik
(optional aus  
Wolframkarbid)

Laufräder und Leiträder 
aus Edelstahl 

VS 6"-8":  
Radiales / Semiaxiales Design  

VSC: Semiaxiales Design

Laufräder und Leiträder 
aus gegossenem Stahlguss

für hohe Korrosions- und 
Abriebfestigkeit

Leiträder
aus Noryl

A316 obere
Distanzhülse

Schwimmende 
Laufräder
aus Polykarbonat

ANWENDUNGSBEREICHE

Filtrierung 
Umkehrosmose

Kommunale Wasserwerke, 
Abwasser

Brunnen Wasserverteilung 
Druckerhöhung

Bewässerung, Sprinkler, 
Wasseraufbereitung

Industrielle Kühlung 
und Verarbeitung

Bergbau, Entwässerung Brandbekämpfung Wasserversorgung von  
und zu Tanks, Reservoiren  

und Brunnen

Förderung und Verteilung 
verschiedener  
Flüssigkeiten

Beförderung und  
Verteilung einer breiten 

Palette von Flüssigkeiten

Garten- und Landschaftsbau 
Gewächshäuser, Gärtnereien

Wohn- und landwirtschaftl.
Brunnen und Entwässerung

Lebensmittelindustrie 
Allgemeine Industrie

VS 4" VS 6"-8" VSC 8"-10"-12"
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	� Alternative Materialausführungen:  
316SS (N), 904L (R)

	� Druckstutzen: 
Rp2"/Rp3" VS 14/19,   
Rp4" VS 30/46-65

	� Motoradapter: 4" für I und N Version,  
8" für I und N Version

	� Führungsdistanzhülse aus Wolframkarbid
	� Hochtemperaturversion (bis zu 90 °C)
	� Lagerbuchse in FKM

OPTIONEN

STAINLESS STEEL

304
304SS / Noryl

STAINLESS STEEL

904L
STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304

TAUCHPUMPEN

	� Kompakt, zuverlässig und geeignet für den Betrieb in 
horizontaler Position

	� Eingebautes Rückschlagventil zum Schutz des Pumpe-/Motor-
Aggregats gegen "Durchschlag"

	� Schwimmende Laufräder zur Gewährleistung einer besseren 
Leistung und längeren Lebensdauer der Pumpe gegen Abrieb

	� Die hydraulische Konstruktion erhöht den Gesamtwirkungsgrad 
und führt auf diese Weise zu einer Reduzierung des 
Energieverbrauchs und somit zu einer besseren Kosteneffizienz 
des Pumpsystems.

	� Geeignet für chemisch und mechanisch nicht aggressive 
Flüssigkeiten

	� Konzipiert für den effizienten Betrieb mit Franklin Electric 
Unterwassermotoren / NEMA Anschlussdesign

	� Modelle: VS 1-2-3-4-6-7-8-10-15
	� Fördermenge: bis zu 24 m³/h (50 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 278 m (50 Hz)
	� Durchmesser Druckstutzen: 
1 ¼" für VS 1-2-3-4,  
2" für VS 6-7-8-10-15

	� Wassertemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
	� Max. zulässige Menge an Sand: 100 g/m³,  
Körnung: max. 2 mm

	� Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit Blick  
auf den Druckstutzen

VS4 TAUCHPUMPE

	� Kühlmantel
OPTIONEN

	� Laufräder und Leiträder aus rostfreiem Edelstahl für höchste 
Korrosionsbeständigkeit

	� Gehäuse aus Hochleistungsedelstahl für eine verbesserte 
Steifigkeit und Sicherstellung der permanenten Ausrichtung aller 
Komponenten und somit längere Laufzeit und störungsfreien 
Betrieb

	� Hochbelastbare gegossene Saug- und Druckhalterungen
	� Konzipiert für den effizienten Betrieb mit Franklin Electric Unter-
wassermotoren / NEMA Anschlussdesign

	� PTFE-Gleitring, Keramik Führungsdistanzhülse (auf Wunsch aus 
Wolframkarbid) und Rillenlager aus Nitril-Gummi für ideale Be-
ständigkeit gegen Verschleiß, dauerhafte konstante Leistungen 
und Produktzuverlässigkeit

	� Kompakt, zuverlässig und geeignet für den Betrieb in horizonta-
ler Position

	� Eingebautes Rückschlagventil zum Schutz gegen "Durchschlag"
	� Radialmodelle mit doppelten Verstärkungsringen und Misch-
strömungsmodellen, die länger als 3 m sind, sind mit einer 
oberen Lagerbuchse aus Wolframkarbid (Widia) und mit einer 
Zwischenlagerbuchse aus Wolframkarbid (Widia) sowie einer 
speziellen Zwischenkonusmutter ausgestattet.

	� Die hydraulische Konstruktion erhöht den Gesamtwirkungsgrad 
und führt auf diese Weise zu einer Reduzierung des Energie-
verbrauchs und somit zu einer besseren Kosteneffizienz des 
Pumpsystems.

	� Modelle: VS 14-19-30-46-65
	� Fördermenge: bis zu 80 m³/h (50 Hz) / 100 m³/h (60 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 700 m (50 Hz / 60 Hz)
	� Wassertemperaturbereich: Min. -5° C 
Max. +60 °C für I (AISI 304) Version;  
+90 °C für N (AISI 316) und R (904L)

	� Max. zulässige Menge an Sand: 100 g/m³
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

VS6 TAUCHPUMPE

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

OPTIONAL OPTIONAL

https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-6,-8-10-submersible-pumps/e-tech-vs-series-6-submersible-pumps/de/vs-6-tauchpumpe
https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-4-5-submersible-pumps/vs-series-4-submersible-pumps/de/vs-4-tauchpumpen
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STAINLESS STEEL

904L
STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304

DUPLEX
STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL

316
316SS / CF8M

STAINLESS STEEL

304
304SS / CF8

	� 8": VSC 114 - 132 - 156
	� 10": VSC 204 - 264 - 304
	� 12": VSC 360 - 420 - 420A
	� Laufräder und Leiträder aus Edelstahlfeinguss für hohe Bestän-
digkeit gegen Korrosion und Abnutzung

	� Robustes, kompaktes und zuverlässiges Design
	� Eingebautes Rückschlagventil zum Schutz gegen "Durchschlag"
	� Die hydraulische Konstruktion erhöht den Gesamtwirkungsgrad 
und führt auf diese Weise zu einer Reduzierung des Energie-
verbrauchs und somit zu einer besseren Kosteneffizienz des 
Pumpsystems.

	� Fördermenge: 
	 8": bis zu 192 m3/h (50 Hz)
	 10": bis zu 348 m3/h (50 Hz)
	12": bis zu 540 m3/h (50 Hz)

	� Förderhöhe: 
	 8": bis zu 473 m (50 Hz)
	 10": bis zu 484 m (50 Hz)
	12": bis zu 337 m (50 Hz)

	� Max. zulässige Menge an Sand: 100 g/m³
	� Umgebungstemperatur: -5 °C bis +60 °C
	� Rotation: im Uhrzeigersinn mit Blick auf den  
Druckstutzen

	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb

VSC 8-10-12 TAUCHPUMPE

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

	� CF8M/316 & Duplex Version
	� höhere Fördermengen

OPTIONEN

	� Komponenten aus rostfreiem Edelstahl sorgen für Haltbarkeit 
und Robustheit und garantieren Langlebigkeit und störungsfrei-
en Betrieb. 

	� Viele technische Merkmale machen diese Pumpenserie sehr 
kompakt und außerordentlich zuverlässig, um Anwendungen 
unter den schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten.

	� Stabiles Gehäuse aus Edelstahl für eine verbesserte Steifigkeit 
und Sicherstellung der permanenten Ausrichtung aller Kompo-
nenten

	� Hochbelastbare gegossene Saug- und Druckhalterungen
	� Konzipiert für den effizienten Betrieb mit Franklin Electric Unter-
wassermotoren / NEMA Anschlussdesign

	� Motoradapter und Druckstutzen können entfernt werden, ohne 
Laufräder oder Leiträder zu beeinflussen.

	� Integriertes Rückschlagventil und überdimensionierte Pumpen-
welle

	� Einfache Wartung ohne spezielle Werkzeuge

	� Modelle: VS 78-97
	� Fördermenge: bis zu 120 m³/h (50 Hz) /  
bis zu 160 m³/h (60 Hz)

	� Förderhöhe: bis zu 500 m (50 Hz) / 524 m (60 Hz)
	� Wassertemperaturbereich: Min. -5° C, Max. +60 °C 
	� Max. zulässige Menge an Sand: 100 g/m³
	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb

	� Alternative Materialausführungen:  
316SS (N), 904L (R)

	� Druckstutzen: Rp4" für I und N Version, 
Rp6" für R Version

OPTIONEN

VS8 TAUCHPUMPE

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

OPTIONAL OPTIONALTAUCHPUMPEN

OPTIONAL OPTIONAL

https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-6,-8-10-submersible-pumps/e-tech-vs-series-8-submersible-pumps/de/vs-8-tauchpumpe
https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-6,-8-10-submersible-pumps/e-tech-vsc-8-10-series-submersible-pumps/de/vsc-8-10-tauchpumpen
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SUBMERSIBLE
PRODUCTS

STAINLESS STEEL

304

	� Kompakt, zuverlässig und geeignet für den Betrieb in 
horizontaler Position

	� Steckbare Netzkabel und Niveauschalter für einfachen Austausch
	� Robustes Motorwellendesign
	� Motor in wasserdichtem Edelstahlmantel
	� Motorkühlung wird durch die gepumpte Flüssigkeit sichergestellt
	� Zwei Gleitringdichtungen, getrennt durch eine Ölkammer, für 
maximalen Motorschutz

	� Modelle: ES 3-5 / VN 3-5-9 / VL 3-5-9
	� Einphasen- oder Dreiphasenmotor
	� Asynchrontechnologie
	� Schutzklasse IP68, Isolationsklasse: F
	� Standard Spannung: 
Einphasen: 	 50 Hz: 220 - 240 V ± 5 % 
			   60 Hz: 220 - 230 V ± 5 % 
(Überhitzungschutz eingebaut in Motoren bis 1,1 kW, in Starterbox ab 1,5 kW) 
 
Dreiphasen: 	 50 Hz: 220 - 240 V ± 5 % und 380 - 415 V ± 5 % 
			   60 Hz: 220 - 230 V ± 5 % oder 380 - 400V ± 5% 
 (Überhitzungschutz in der Starterbox ist vom Installateur vorzusehen)

	� Max. Starts/h: 60 (mit min. 1 Min. Ruhezeit)
	� Flüssigkeitstemperaturbereich: -5 °C bis + 40 °C

5" TAUCHPUMPEN
5" Edelstahl Tauchmotor-Mehrstufenpumpen in Blockbauweise

MERKMALE & VORTEILE STANDARD SPEZIFIKATION

ANWENDUNGSBEREICHE

Laufräder und Leiträder  
aus Edelstahl
gewährleisten lange Haltbarkeit  
bei überragender Effizienz

Eingebauter Kondensator

20 m Kabel
mit offenem Kabelende

Kompaktes, robustes und 
korrosionsbeständiges Design

Druckstutzen 
mit Gewindeanschluss

Bewässerung, Sprinkler, 
Wasseraufbereitung

leicht korrosive 
Flüssigkeiten

Wasserverteilung 
Druckerhöhung

Regenwasser- 
aufbereitung

Waschsysteme Wasserversorgung von  
und zu Tanks, Reservoiren  

und Brunnen

ES VN VL
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	� Fördermenge: bis zu 7,5 m³/h (50 Hz) / 9 m³/h (60 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 88 m (50 Hz) / 80,5 m (60 Hz)
	� Druckstutzen: 1¼" Rp
	� Max. Betriebsdruck: 10 Bar
	� Max. Einsatztiefe: 20 m
	� Max. zulässige Menge an Sand: 50 g/m³ (max. Körnung: 2 mm)
	� Kontinuierlicher vertikaler oder horizontaler Betrieb
	� Alle Einphasenmodelle mit integriertem Kondensator
	� Netzkabel: 20 m Kabeltyp H07RN-F (Standard Version)

	� Fördermenge: bis zu 14 m³/h (50 Hz) / 16 m³/h (60 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 104 m (50 Hz) / 115 m (60 Hz)
	� Druckstutzen: 1¼" Rp
	� Max. Betriebsdruck: 12 Bar
	� Max. Einsatztiefe: 20 m
	� Max. zulässige Menge an Sand: 50 g/m³ (max. Körnung: 2 mm)
	� CB-Steuerbox mit integriertem Kondensator für 
Einphasenversion (optional)

	� Netzkabel: 20 m Kabeltyp H07RN-F (Standard Version)
	� Kontinuierlicher vertikaler oder horizontaler Betrieb

ES TAUCHPUMPE

VN TAUCHPUMPE

	� Einphasenmodell in 2 Versionen  
verfügbar:
•	mit Schwimmerschalter 
•	ohne Schwimmerschalter 

	� Einphasenmodell in 2 Versionen 
verfügbar:				  

•	 ohne Kondensator und  
ohne Schwimmerschalter 

•	ohne Kondensator und  
mit Schwimmerschalter 

VL MEHRSTUFIGE TAUCHPUMPE
	� 5" Mehrstufenpumpe in Blockbauweise mit In-line 
Verbindungsanschlüssen

	� Fördermenge: bis zu 14 m³/h (50 Hz) / 16 m³/h (60 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 104 m (50 Hz) / 115 m (60 Hz)
	� Laufräder und Leiträder aus rostfreiem Edelstahl gewährleisten 
lange Haltbarkeit bei überragender Effizienz

	� Steckbare Netzkabel und Niveauschalter für einfachen Austausch
	� Robustes Motorwellendesign
	� Sehr leise Pumpe dank integriertem Motor, Kühlung durch 
gepumpte Flüssigkeit

	� Pumpe mit Flanschverbindungen für einfache Installation in 
engen Räumen und in einer Linie mit Rohrverbindung

	� Zwei Gleitringdichtungen, getrennt durch eine Ölkammer, für 
maximalen Motorschutz

	� Rp Gewinde (druck-/saugseitig)
	� Max. Betriebsdruck: 15 Bar
	� Max. Einsatztiefe: 20 m
	� Netzkabel: 2 m Kabeltyp H07RN-F 
(Standard Version)

	� Vertikaler oder horizontaler Betrieb
	� Einphasen oder Dreiphasenmotor
	� Asynchronmotortechnologie

5" TAUCHPUMPEN

https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-4-5-submersible-pumps/es-series-5-submersible-pumps/de/es-5-mehrstufige-5-monobloc-tauchpumpen
https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-4-5-submersible-pumps/vn-series-5-submersible-pumps/de/vn-5-tauchpumpen
https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/vl-series-5-in-line-pumps/de/vl-serie-5-in-line-pumpen
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HIGH EFFICIENCY 
SYSTEMS

4"/6"/8" HIGH EFFICIENCY SYSTEM

	� 4" NEMA Synchronmotor
	� Frequenzumrichter
	� Passender Ausgangsfilter** 
	� Durchflusschalter (Solarsystem)
	� Passende Tauchpumpen separat erhältlich

	� 4":  
1,1 / 2,2 / 3,0 / 4,0 / 5,5 / 7,5 kW (50 Hz - 3000 rpm) 
1,2 / 2,5 / 3,4 / 4,6 kW (60 Hz - 3600 rpm)

	� 6" (50 Hz - 3000 rpm): 
4,0 kW – 11,0 kW 
13,0 kW – 22,0 kW 
26,0 kW – 45,0 kW

	� 8": 75 / 100 / 150 kW

	� Bis zu 15 Punkte (21 %) verbesserter Motorwirkungsgrad* mit 
ausgezeichnetem Teillastverhalten (SKU Reduktion)

	� Durch den hohen Motorwirkungsgrad wird der Motorstrom 
deutlich reduziert, was zu einem geringeren Leitungsquerschnitt 
und damit zu Kosteneinsparungen führt.

	� Alles aus einer Hand – perfekt aufeinander abgestimmte 
Komponenten garantieren erstklassige Performance

	� Integrierte Leistungsfaktorkorrektur (keine 
Leistungskompensation erforderlich)

	� Signifikant geringerer Motorwärmeanstieg (Erhöhte 
Lebensdauer) 

	� Einfacher Systemaufbau dank der Franklin Electric App Lösung in 
Kombination mit maßgeschneiderten Voreinstellungen

	� Eingebaute Sanftanlauf- und Schutzfunktionen (erhöhte 
Lebensdauer, keine zusätzlichen Investitionen)

	� Drehzahlregelung (optimaler Aggregatbetrieb - Pumpe passt 
jederzeit zum Betriebspunkt)

	� Kommunikations-ModBus (RS485 und Ethernet) 6"/8"

Energieeinsparungen bis zu 21 %* mit dem hocheffizienten Bohrlochsystem

Bei der Auswahl des richtigen Systems hilft der Payback-Rechner für  
High Efficiency Systeme unter franklinwater.eu

4" 6" 8"

* im Vergleich zur asynchronen Technologie
**230-V-Kits und Solar-Versionen ohne zusätzlichen Ausgangsfilter

MERKMALE & VORTEILE SPEZIFIKATION MOTOR

https://fehighefficiency.franklinwater.eu/
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4" HIGH EFFICIENCY SYSTEM MIT GEKAPSELTEM PM MOTOR

SYSTEM
PACKAGE

	� Motorleistung: 1,1 / 2,2 / 3,0 / 4,0 / 5,5 / 7,5 kW (50 Hz - 3000 
rpm), 1,2 / 2,5 / 3,4 / 4,6 kW (60 Hz - 3600 rpm)

	� Systemstromversorgung:  ≤ 2,2 kW: 90 - 400 V DC / AC Backup: 
90 - 265 V, ≥ 3,0 kW: 160 - 650 V DC / AC Backup: 190 - 520 V

	� Frequenz: 50 Hz - 60 Hz ± 2 %
	� Nominale Umgebungstemperatur: Motor: 30 °C, Elektronik: 50 °C 
(> 40 °C mit Leistungsanpassung)

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit gekapseltem Permanentmagnetmotor

	� 4" gekapselter NEMA Synchronotor
	� 4"/6" Tauchpumpe
	� Frequenzumrichter
	� Passender Ausgangsfilter (400 V) 

230-V-Kits und Solar-Versionen ohne zusätzlichen Ausgangsfilter

STANDARD SPEZIFIKATION

KOMPLETTPAKET

	� Alles aus einer Hand – perfekt aufeinander abgestimmte Kompo-
nenten garantieren erstklassige Performance

	� Durch die integrierte Spannungserhöhung (bis zu 2,2 kW) wird 
die Anzahl der Solarmodule erheblich reduziert

	� MVPT Algorithmus maximiert die Systemleistung und Zuverläs-
sigkeit während der Zeit mit weniger verfügbarer Sonnenenergie.

MERKMALE & VORTEILE

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit gekapseltem Permanentmagnetmotor für die Solaranwendung

	� Sonderspannungen
	� Sinus Ausgangsfilter in IP00 (400 V) 
	� Alternative Materialausführung: 316SS
	� Frequenzumrichter IP21 für 400 V Systeme
	� Solarversion

OPTIONEN

4" HIGH EFFICIENCY SOLAR SYSTEM MIT GEKAPSELTEM PM MOTOR

	� Schutzart: 	 Motor: IP68, Isolationsklasse: B 
			   drive: IP66/65/21 
			   Filter: IP00

	� Vertikalbetrieb und Horizontalbetrieb des Motors
	� Werkseitig mit Bluetooth 4.0-Konnektivität ausgestattet
	� Fernbedienung und Wartung über Mobile App

	� Controller kann gleichzeitig mit Gleich- oder Wechselstrom ver-
sorgt werden

	� Systemstromversorgung: 380 - 500 V AC / 840 - 400 V DC
	� Backup-Stromversorgung / Direkte AC-Einspeisung zur Maximie-
rung der Systemlaufzeit

	� Erstklassiger Schutz durch Elektronik in IP66 / 21

https://franklinwater.eu/products/packaged-systems/high-efficiency-systems/4-ct-pm-high-efficiency-system/de/4-ct-pm-high-efficiency-system
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SYSTEM
PACKAGE

	� Motorleistung:  
4,0 kW – 11,0 kW / 13,0 kW – 22,0 kW /  
26,0 kW – 45,0 kW (50 Hz - 3000 rpm)

	� Systemstromversorgung: 380 V ± 10 % 
	� Frequenz: 50 Hz  ± 6 %

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit gekapseltem Permanentmagnetmotor

	� 6" gekapselter 304SS NEMA Synchronmotor
	� Frequenzumrichter 
	� Du/dt Ausgangsfilter
	� Durchflussschalter (Solarsystem)
	� Passende Tauchpumpen separat erhältlich

STANDARD SPEZIFIKATION

KOMPLETTPAKET

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit gekapseltem Permanentmagnetmotor für die Solaranwendung

	� Spezieller MPP-Algorithmus für zentrifugale Bohrlochpumpen
	� Erstklassiger Schutz mit Elektronik in IP66 (kein Schrank - kein 
Kühlgebläse/Staubfilter - keine Wartung), GORE®-Entlüftung 
(keine Kondensation)

	� Direkte DC-Einspeisung
	� Weniger Panele / mehr Wasser

MERKMALE & VORTEILE

	� Alternative Materialausführungen: WW, 316SS 
	� Sonderspannungen
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� Steckkarte PT100
	� Steckkarte 6x DI/DO
	� Steckkarte Profibus
	� Steckkarte 1x AI & 2x AO

OPTIONEN

6" HIGH EFFICIENCY SYSTEM MIT GEKAPSELTEM PM MOTOR

6" HIGH EFFICIENCY SOLAR SYSTEM MIT GEKAPSELTEM PM MOTOR

	� Schutzart: 	 Motor: IP68, Isolationsklasse: F 
			   Drive: IP66/54/21 
			   Filter: IP54/00

	� Der MVPT-Algorithmus maximiert die Systemleistung und Zuver-
lässigkeit während der Zeit, in der weniger Sonnenenergie zur 
Verfügung steht.

	� Systemstromversorgung: 400 - 800 V DC  
(Min. Startspannung 440 V) 

	� Frequenz: 30 - fN (50 Hz bzw. 60 Hz)

https://franklinwater.eu/products/packaged-systems/high-efficiency-systems/6-ct-pm-motors-high-efficiency-system/de/6-ct-pm-motoren-high-efficiency-systeme
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SYSTEM
PACKAGE

	� Motorleistung: 4,0 kW – 37,0 kW
	� Systemstromversorgung: 380 V ± 10 % 
	� Frequenz: 50 Hz  ± 6 %

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit wiederwickelbarem Permanentmagnetmotor

	� 6" wiederwickelbarer 304SS NEMA Synchronmotor
	� Frequenzumrichter 
	� Du/dt Ausgangsfilter
	� Durchflussschalter (Solarsystem)
	� Passende Tauchpumpen separat erhältlich

STANDARD SPEZIFIKATION

KOMPLETTPAKET

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit wiederwickelbarem Permanentmagnetmotor für die Solaranwendung

	� Spezieller MPP-Algorithmus für zentrifugale Bohrlochpumpen
	� Erstklassiger Schutz mit Elektronik in IP66 (kein Schrank - kein 
Kühlgebläse/Staubfilter - keine Wartung), GORE®-Entlüftung 
(keine Kondensation)

	� Direkte DC-Einspeisung
	� Weniger Panele / mehr Wasser

MERKMALE & VORTEILE

6" HIGH EFFICIENCY SYSTEM MIT WIEDERWICKELBAREM PM MOTOR

6" HIGH EFFICIENCY SOLAR SYSTEM MIT WIEDERWICKELBAREM PM MOTOR

	� Der MVPT-Algorithmus maximiert die Systemleistung und Zuver-
lässigkeit während der Zeit, in der weniger Sonnenenergie zur 
Verfügung steht.

	� Systemstromversorgung: 400 - 800 V DC  
(Min. Startspannung 440 V) 

	� Frequenz: 30 - fN (50 Hz bzw. 60 Hz)

	� Schutzart: 	 Motor: IP68, Isolationsklasse: F 
			   Drive: IP66/54/21 
			   Filter: IP54/00

	� Alternative Materialausführungen: 316SS, 904L 
	� Sonderspannungen
	� Sinus Ausgangsfilter in IP54 und IP00 
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� SteckkartePT100 
	� Steckkarte 6x DI/DO 
	� Steckkarte Profibus 
	� Steckkarte 1x AI & 2x AO 

OPTIONEN

https://franklinwater.eu/products/packaged-systems/high-efficiency-systems/6-rew-pm-motors-high-efficiency-system/de/6-rew-pm-motoren-high-efficiency-system
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	� Motorleistung: 75 / 100 / 150 kW
	� Systemstromversorgung: 400 V ± 10 %
	� Frequenz: 50 Hz ± 6 %

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit wiederwickelbarem Permanentmagnetmotor

STANDARD SPEZIFIKATION

	� 8" wiederwickelbarer WW NEMA Synchronmotor
	� Frequenzumrichter 
	� Ausgangsfilter

KOMPLETTPAKET

Hocheffizientes Bohrlochsystem mit wiederwickelbarem Permanentmagnetmotor für die Solaranwendung

	� Spezieller MPP-Algorithmus für zentrifugale Bohrlochpumpen
	� Direkte DC-Einspeisung
	� Weniger Panele / mehr Wasser
	� Motorleistung: 37 - 150 kW

MERKMALE & VORTEILE

8" HIGH EFFICIENCY SYSTEM MIT WIEDERWICKELBAREM PM MOTOR

8" HIGH EFFICIENCY SOLAR SYSTEM MIT WIEDERWICKELBAREM PM MOTOR

	� Sonderspannungen
	� Alternative Materialausführungen: 316SS, 904L
	� Nachrüstbarer PT 100-Temperaturfühler
	� Sinus Ausgangsfilter in IP54 und IP00, IP21 für 
Solaranwendung

	� Steckkarte 6x DI/DO 
	� Steckkarte PT100 
	� Steckkarte 1x AI & 2x AO
	� Steckkarte Profibus

OPTIONEN

	� Systemstromversorgung: 400 - 800 V DC  
(Min. Startspannung 440 V) 

	� Frequenz: 30 - fN (50 Hz bzw. 60 Hz)

SYSTEM
PACKAGE

https://franklinwater.eu/products/packaged-systems/high-efficiency-systems/8-rew-pm-high-efficiency-system/de/8-rew-pm-high-efficiency-system


31

MULTISTAGE 
PUMPS

Einfache Installation  
durch variable  

Anbauflansche
rund, ovaler Flansch 

Victaulic-Anschlüsse, Klemmverbindung

Leiträder und Laufräder 
aus Edelstahl

gewährleisten  
Korrosionsbeständigkeit

Ausreichend dimensioniertes Kugellager 
(Zwischenlagereinheit) 

sichert lange Lebensdauer der Motorenlager

Austauschbarer 
Schwimmender Spaltring

garantieren eine dauerhafte 
Leistungsfähigkeit

Leichte Demontage
ohne Spezialwerkzeuge

Zwischenlager aus
Wolframkarbid
bei hohen Stufenzahlen zur 
Stabilisierung und  
Reduzierung von Vibrationen

VERTIKALE MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN
Die mehrstufigen Kreiselpumpen sind für Fördermengen bis zu 120 m³/h und Förderhöhen bis zu 
320 m erhältlich. Verschiedene Metallurgien (Gusseisen, Edelstahl 304, Edelstahl 316) bieten für alle 
spezifischen Anwendungsanforderungen die richtige Lösung.

Mehrstufige Edelstahlpumpen für hohe Effizienz und überragende Leistung

ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserverteilung 
Druckerhöhung

Bewässerung 
Wasseraufbereitung, 

Gartenarbeit, Sprinkler

Waschsysteme 
Kesselspeisung

Häusliche, industrielle  
und landwirtschaftliche 

Systeme

Zirkulation von  
Warm- und Kaltwasser  

für Heizung- und 
Klimaanlagen

Austauschbare 
Gleitringdichtung
ohne Demontage der Pumpe; bei 
Modellen über 4 kW muss der 
Motor nicht demontiert werden.

Trinkwasser-Zulassungen

EV
EV

EM
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STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304

	� Kompaktes, robustes Design
	� Leichte Demontage ohne Spezialwerkzeuge
	� Einfache Installation durch variable Anbauflansche
	� Alle wasserberührenden Teile aus Edelstahl
	� Lager aus Graphit für Langlebigkeit und Schutz vor Trockenlauf 
(EV 30-45-65-95)

	� Wellenlager und Distanzhülse aus Wolframkarbid
	� WRAS Zertifizierung (Britische Trinkwasserzulassung)  
PPS (EV 1-3-6-10-15-20) / PTFE (EV 30-45-65-95)

MERKMALE & VORTEILE

Leistungsstarke Druckerhöhung für Fördermengen bis zu 120 m³/h

	� Modelle: EV 1-3-6-10-15-20-30-45-65-95
	� Fördermenge: bis zu 120 m³/h (50 Hz) / 140 m³/h (60 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 320 m (50 Hz) / 284 m (60 Hz)
	� Druck- und Saugstutzen: Ovaler, runder Flansch, Victaulic-
Anschlüsse und Klemmverbindung

	� Flüssigkeitstemperaturbereich: von -15 °C bis +120 °C
	� Maximaler Betriebsdruck: 16 Bar bei ovalem Flansch, 25 Bar bei 
rundem Flansch, Victaulic-Anschlüssen und Klemmverbindungen

	� Rotation: im Uhrzeigersinn mit Blick von oben auf die Pumpe
	� Gleitringdichtung Typ E1 = Graphit / Siliziumkarbid / EPDM (EN 
12756 ex DIN 24960) WRAS- und ACS-zertifiziert

	� Gleitringdichtung Typ BE1 (entlastet) = Graphit / Siliziumkarbid / 
EPDM: EV 30-45-65-95

SPEZIFIKATION PUMPE SPEZIFIKATION MOTOR
	� Motorleistungen. 0,37 bis 45 kW (50 Hz / 60 Hz)
	� Wirkungsgradklasse IE3 für Dreiphasenmotoren  
ohne überdimensionierte Lager

	� Schutzgrad: IP55, Isolationsklasse: F
	� Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
	� Motorgröße: B14 ≤ 4 kW, B5 ≥ 5,5 kW
	� Standardspannung:

	 • 230/400 V ≤ 3 kW
	 • 400/690 V ≥ 4 kW

VERTIKALE MEHRSTUFIGE PUMPEN
EV SERIE - VERTIKALE MEHRSTUFIGE PUMPEN

	� Ausreichend dimensioniertes Kugellager (Zwischenlagereinheit) 
sichert lange Lebensdauer der Motorenlager

	� Ausbau der Gleitringdichtung ohne Demontage der Pumpe; bei 
Modellen über 4 kW muss der Motor nicht demontiert werden.

	� Austauschbarer Verschleißring aus Edelstahl im Laufradhals
	� Zwischenlager aus Wolframkarbid, bei hohen Stufenzahlen zur 
Stabilisierung und Reduzierung/Eliminierung von Vibrationen

	� Sonderspannungen
	� Passivierte Version
	� Hochdruckversion (HP)
	� Horizontale Installation
	� Weitere Gleitringdichtungen

VERSIONEN

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/ev-vertical-multistage-pumps/de/ev-mehrstufige-zentrifugalpumpen
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CAST IRON

CI
STAINLESS STEEL

304

VERSION D VERSION R VERSION T

VERTIKALE MEHRSTUFIGE PUMPEN

Vertikale, mehrstufige Pumpen für klare, nicht belastete Flüssigkeiten

EM SERIE - VERTIKALE MEHRSTUFIGE PUMPEN IN BLOCKBAUWEISE

	� Kompaktes Design, robust und korrosionsbeständig
	� Überragende Effizienz und Leistung
	� Spaltring in PPS
	� Schwerlast-Motorwelle

MERKMALE & VORTEILE

	� Modelle: EM 3-5-9 
	� Fördermenge: bis zu 14 m³/h (50 Hz) / 17 m³/h (60 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 104 m (50 Hz / 60 Hz)
	� Druck- und Saugstutzen: Gewinde- oder ovale Anschlüsse
	� Maximaler Betriebsdruck: 12 Bar
	� Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
	� Flüssigkeitstemperaturbereich: 
Min. - 15 °C;  
Max.: +90 °C für den häuslichen Gebrauch (Verwendungen 
nach CEI EN-Norm 60335-2-41); +110 °C nur für die industrielle 
Anwendung (andere als die CEI EN-Norm 60335-2-41)

	� Gleitringdichtung Typ E0 = Karbon/Keramik/EPDM

SPEZIFIKATION PUMPE SPEZIFIKATION MOTOR
	� Einphasen Motor
	� Dreiphasen Motor IE3
	� Asynchron, TEFC (komplett gekapselt, Lüfter-gekühlt)
	� 2-polig
	� Schutzklasse: IP55, Isolationsklasse: F

	� Laufräder und Leiträder aus Edelstahl für Langlebigkeit
	� Einfache Wartung
	� Hochleistungs-Motorlager (gekapselt) im Motor montiert

	� D: Inline-Gewinde 
	� T: Inline-Oval
	� R: 3 Gewindeanschlüsse

VERSIONEN

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/em-vertical-close-coupled-multistage-pumps/de/em-serie-kompakte,-mehrstufige-vertikal-pumpen
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Vertikale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise mit Umrichter Drive-Tech MINI

EM DTM SERIE - VERTIKALE MEHRSTUFIGE PUMPEN IN BLOCKBAUWEISE

	� Effizienz: Mit dem Drive-Tech MINI sind Energieersparnisse bis zu 
40 % möglich, im Vergleich zu herkömmlichen Regelsystemen.

	� Einfache Handhabung: Der Drive-Tech MINI wird direkt auf 
den Klemmkasten montiert. Er ist bereits mit einem 2,0 Meter 
Stromkabel und 1,50 Meter Kabel zur Verbindung mit dem 
Drucksensor ausgestattet.

	� Innovation: Der Drive-Tech MINI kann entweder manuell über 
das Bedienfeld oder via Bluetooth über die Franklin Smartphone 
App “FE Connect Drivetech” (Android und IOS) gesteuert 
werden. Hierüber kann das System bequem eingestellt und 
ferngesteuert und so die Leistung erhöht werden.

	� Sicherheit: Der integrierte Filter der Klasse B (EN55011) schützt 
vor jeglichen Störungen im internen Netzwerk und sichert so 
einen störungsfreien Betrieb. Der Filter ist konform zu EMC 
Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit).

MERKMALE & VORTEILE					    SPEZIFIKATION PUMPE
	� Kompaktes, robustes und korrosionsbeständiges Design / Her-
vorragende Effizienz und Leistung

	� Spaltring in PPS
	� Robustes Motorwellendesign
	� Hochleistungs-Motorlager (gekapselt) im Motor montiert
	� Gleitringdichtung Typ E0 = Karbon / Keramik / EPDM
	� Energieeinsparung durch variable Drehzahlregelung
	� Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
	� Erweiterte System-Lebensdauer und Zuverlässigkeit
	� Einfache Installation an Motor oder Wand
	� Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Konfigurationsas-
sistenten

	� Installation in feuchter und staubiger Umgebung möglich durch 
Schutzgrad IP55 (NEMA 4)

	� Hohe thermische und mechanische Leistung dank Aluminiumge-
häuse und unabhängiger Belüftung

VERTIKALE MEHRSTUFIGE PUMPEN

	� Erweiterte Funktionen:
•	Überwachung und Programmierung mit Smartphone und FE   
   Connect App, verfügbar für mobile Geräte mit Android und iOS
•	Fernbedienung über ein Smartphone in der Nähe als Modem
•	Kopieren und Einfügen von Programmierrezepten
•	Möglichkeit zum Versenden von Berichten per E-Mail
•	Mehrsprachiger Support

	� Steuermodi:
•	 Konstante Druckkontrolle
•	 Konstante oder proportionale Differenzdruckregelung
•	 Konstante Temperaturkontrolle
•	 Konstante Differenztemperaturregelung
•	 Konstante Durchflussregelung
•	 Steuerung mit externem Frequenzsignal oder Voreinstellung 

auf 1 oder 2 Werte
	� Integrierter Schutz gegen:
•	Überspannung und Unterspannung
•	Überstrom und keine Last
•	Trockenlauf
•	Übertemperatur

DRIVE-TECH MINI SPEZIFIKATION
	� EMV-Kompatibilität für Wohnumgebungen:
•	 Integrierte PFC (P.F. 1) nach EN61000-3-2
•	 Integrierter Eingangsfilter für Kategorie C1 (EN61800-3),  
   Klasse B (EN55011)

	� Mehrpumpenbetrieb (COMBO):
•	bis zu 8 Einheiten
•	Betriebswechsel, um Verschleiß der Pumpen auszugleichen
•	Austausch eines Masters oder Slaves im Falle eines Ausfalls 

einer Einheit, um den kontinuierlichen Betrieb der Gruppe 
sicherzustellen

	� Erweiterte Motorsteuerungen:
•	 Next Generation der Steuerung  

von Asynchronmotoren
•	 Sensorlose Ansteuerung von  

PM-Synchronmotoren
	� Ein- und Ausgänge:
•	2 programmierbare digitale  

Eingänge für Start und Stopp 
des Motors

•	Modbus RTU
•	2 Ausgangsrelais für Alarm- 

und Laufanzeige
•	2 analoge Eingänge 4-20 mA
•	2 analoge Eingänge 0-10 V

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/eh-dtm-horizontal-multistage-pumps-with-drive-tech-mini/de/eh-dtm-mehrstufige,-horizontale-pumpe-mit-drive-tech-mini
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BOOSTER SETS DRUCKERHÖHUNGSANLAGEN

	� Modelle: GP02/EH, GP02/EM, GP02/EV, GP03/EV, GD02 DTm, 
GD02 / EM, GD02/EV, GD03/EV

	� Fördermenge: bis zu 84 m³/h / Förderhöhe: bis zu 160 m
	� Inbetriebnahme: direkt oder mit Wechselrichter
	� Stromversorgungsspannung: 1 x 230 V 50 Hz für Einphasen 
Geräte, 3 x 400 V 50 Hz für Dreiphasen Geräte

	� Umgebungstemperatur bei Nennlast: max 40 °C
	� Relative Luftfeuchtigkeit: max. 50 % bei 40 °C 
	� Max. Höhe bei Nennlast: 1000 m ü.NN.
	� Temperatur der gepumpten Flüssigkeit:  
sauberes Wasser: 5 °C bis +35 °C

SPEZIFIKATION PUMPE

GP SERIE
	� Druckerhöhunganlagen der Serie GP bestehen aus zwei oder drei 
identischen Elektropumpen, die über Verteiler, Absperrventile 
und Rückschlagventile parallel gekoppelt und auf einer einzigen 
Basis befestigt sind.

	� Die Elektropumpen werden über eine elektronische oder elekt-
romechanische Schalttafel gesteuert, die die Elektropumpen auf 
der Grundlage der an den Druckschaltern eingestellten Drücke 
automatisch startet und stoppt.

	� Drehzahlvariable Druckerhöhungspumpensätze mit DrivE-Tech 
und Drive - Tech MINI Inverter. 

	� Druckerhöhungspumpensätze der GD-Serie bestehen aus zwei 
oder drei identischen elektrischen Pumpen, die über Verteiler, 
Absperr- und Rückschlagventile parallel geschaltet und auf 
einem einzigen Sockel befestigt sind.

	� Die Elektropumpen werden durch einen Inverter gesteuert (1 St. 
je Pumpe), der die Betriebsfrequenz moduliert, um den Sollwert 
konstant zu halten.

Parallel geschaltete Pumpen

kombiniert über Verteiler, Absperrventile, 
Rückschlagventile; befestigt auf Plattform

Bedienfeld und Druckschalter
Alle Pumpen werden über ein Bedienfeld und 
einen Druckschalter eingestellt und gesteuert 

(bei fester Drehzahl) oder durch Umrichter  
(je einen pro Pumpe für variable Drehzahl)

Kompaktes Design
Einfache Handhabung

Alle Druckerhöhungsanlagen 
werden in der Fabrik 

hydraulisch und elektrisch 
getestet und montiert.

Geeignet für versch. Anwendungen:

Druckerhöhungsanlagen bestehend aus mehreren identischen Elektropum-
pen, die parallel gekoppelt und auf einer Plattform befestigt sind.

Haushalt, Industrie, Systeme Verteilung von Wasser, 
Druckverstärkung

Bewässerung, Gartenarbeit, 
Sprinkleranlagen

Regenwasser- 
aufbereitung

Industrielle Anlagen 
Waschsysteme

Industrielle Kühlung 
und Verarbeitung

GD SERIE

	� Feste Geschwindigkeit
	� Variable Geschwindigkeit

VERSIONEN

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-booster-sets/de/druckerhoehungsanlagen
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MULTISTAGE 
PUMPS

Ausreichend große 
Motorwelle für hohe 

Beanspruchung

Kompaktes Design 
robust und korrosionsbeständig

Verstärkte Konstruktion 
mit Zugstangen

Flexible  
Einsatzgrundplatte

Spaltring in PPS

HORIZONTALE MEHRSTUFIGE PUMPEN

Selbstansaugende Pumpe (sp Version)
Spezielles elastisches Ventil ermöglicht, dass Luft, die im System vorhanden ist, entweichen 
kann. Während des Starts öffnet sich dieses elastische Ventil, das sich in der ersten Stufe 
befindet, um die Luft aus dem System entweichen zu lassen und Wasser in die Pumpe 
einzusaugen. Sobald der Druck einen bestimmten Punkt erreicht, schließt sich das Ventil, und 
die Pumpe erreicht die geforderte Leistung.

Trinkwasser-Zulassungen

Asynchronmotor (3~)
TEFC (komplett geschlossen, lüftergekühlt)

Die horizontalen, mehrstufigen Druckerhöhungspumpen wurden entwickelt, um den Druckerhö-
hungsbedarf mit Förderströmen bis zu 29 m³/h und Förderhöhen bis zu 104 m zu decken. Sie sind mit 
selbstansaugender Funktion oder mit angeschlossenem Umrichter für maximale Effizienz, Einfachheit, 
Innovation und Sicherheit erhältlich.

Mehrstufige Edelstahlpumpen für hohe Leistung bei zahlreichen Anwendungenden 

Drive-Tech MINI Umrichter 
für maximale Effizienz, Einfachheit, Innovation und 
Sicherheit

Laufräder und Stufengehäuse
aus Edelstahl
Hervorragende Effizienz und Leistung

ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserverteilung 
Druckerhöhung

Bewässerung 
Wasseraufbereitung,  

Sprinkler

WaschsystemeZirkulation von  
Warm- und Kaltwasser  

für Heizung- und 
Klimaanlagen

Häusliche, industrielle  
und landwirtschaftliche 

Systeme
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STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304
HORIZONTALE MEHRSTUFIGE PUMPEN

	� Die EH-EHsp Serie wird in fünf Durchflussraten und 
verschiedenen Leistungsgrößen (Einphasen oder Dreiphasen) 
angeboten, um sicherzustellen, dass Sie immer die richtige 
Pumpe für Ihre Anwendung einsetzen.Compact close-coupled 
design, robust and corrosion resistant

	� Hervorragende Effizienz und Leistung
	� Flexible Einsatzgrundplatte
	� Spaltring in PPS

MERKMALE & VORTEILE

Leistungsstarke Druckerhöhung in verschiedenen Durchflussraten, Leistungen und Phasen 

EH/EHSP SERIE - (SELBSTANSAUGENDE) MEHRSTUFIGE HORIZONTALPUMPEN

	� Modelle: EH 3-5-9-15-20 / EHsp 3-5
	� Gleitringdichtung Typ E0 = Karbon / Keramik / EPDM, EH 3-5-9, 
EHsp 3-5

	� Gleitringdichtung Typ E1 = Karbon / Siliziumcarbid (SiC) / EPDM, 
EH 15-20

	� Fördermenge: bis zu 29 m³/h (EH), bis zu 8 m³/h (EHsp) bei 50 
Hz, bis zu 30 m³/h (EH), bis zu 8,5 m³/h (EHsp) bei 60 Hz

	� Förderhöhe: EH/EHsp: bis zu 104 m (50 Hz) 
EH: bis zu 111 m; EHsp: bis zu 77 m (60 Hz)

	� Druckstutzen: Rp-Gewinde in Einlass und Auslass
	� Max. Betriebsdruck: 10 Bar
	� Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
	� Flüssigkeitstemperaturbereich (EH): 
Min.: von -15 °C bis -10 °C je nach Dichtungsmaterial 
Max.: +90 °C für den häuslichen Gebrauch (Verwendungen 
nach CEI EN-Norm 60335-2-41); + 110 °C für den industriellen 
Gebrauch (andere als die CEI EN-Norm 60335-2-41)

SPEZIFIKATION PUMPE SPEZIFIKATION
	� Einphasen Motor
	� Dreiphasen Motor Effizienzklasse IE3
	� Asynchron, 2-polig, TEFC (komplett gekapselt, lüftergekühlt)
	� Schutzklasse: IP55, Isolationsklasse: F
	� Standard Spannung:  
220-240 V / 380-415 V ±5 % bis zu 3 kW 
(Überhitzungschutz in Starterbox vom Installateur vorzusehen) 
380-415 V / 660-690 V ±5 % bis zu 4 kW 
(Überhitzungschutz in Starterbox vom Installateur vorzusehen)

	� Robustes Motorwellendesign
	� Laufräder und Stufengehäuse sind aus rostfreiem Stahl gefertigt 
für eine lange Lebensdauer

	� Einfache Wartung
	� Starkes und lecksicheres Motorkugellager im Motor
	� Pumpen von klaren, nicht belasteten Flüssigkeiten

	� EIN-AUS-Schalter
	� 1,5 m Kabel
	� Schuko Stecker
	� Leistungen: 0,75 kW bis 1,1 kW

Stecker-Version 

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/eh-horizontal-multistage-pumps/de/eh-mehrstufige-horizontalpumpen
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STAINLESS STEEL

316
STAINLESS STEEL

304
HORIZONTALE MEHRSTUFIGE PUMPEN

	� Effizienz: Mit dem Drive-Tech MINI sind Energieersparnisse bis zu 
40 % möglich, im Vergleich zu herkömmlichen Regelsystemen.

	� Einfache Handhabung: Der Drive-Tech MINI wird direkt auf die 
Motorkontrollbox montiert. Er ist bereits mit einem 2,0 Meter 
Stromkabel und 1,50 Meter Kabel zur Verbindung mit dem 
Druckumformer ausgestattet.

	� Innovation: Der Drive-Tech MINI kann entweder manuell über 
das Bedienfeld oder via Bluetooth über die Franklin Smartphone 
App “FE Connect Drivetech” (Android und IOS) gesteuert 
werden. Hierüber kann das System bequem eingestellt und 
ferngesteuert und so die Leistung erhöht werden.

	� Sicherheit: Der integrierte Filter der Klasse B (EN55011) schützt 
vor jeglichen Störungen im internen Netzwerk und sichert so 
einen störungsfreien Betrieb. Der Filter ist konform zu EMC 
Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit).

	� Kompaktes, robustes und korrosionsbeständiges Design / Her-
vorragende Effizienz und Leistung

MERKMALE & VORTEILE

Modernste Druckerhöhungsanlage mit Wechselrichter, die überlegene Effizienz, Einfachheit, Innovation und Sicherheit 
vereint.

EH DTM SERIE - MEHRSTUFIGE HORIZONTALPUMPEN MIT DRIVE-TECH MINI

	� Fördermenge: bis zu 17 m³/h
	� Förderhöhe: bis zu 99 m
	� Rp-Gewinde für Einlass und Auslass
	� Max. Betriebsdruck: 10 Bar
	� Maximale Höhe bei Nennstrom 1000 m
	� Maximum Umgebungstemperatur: 40 °C
	� Flüssigkeitstemperaturbereich:
•	 Minimum: von 0 °C , je nach Dichtungsmaterial
•	 Maximum: +80 °C für den häuslichen Gebrauch (Verwendungen 

nach CEI EN-Norm 60335-2-41)

SPEZIFIKATION PUMPE DRIVE-TECH MINI SPEZIFIKATION
	� Überwachung und Programmierung mit Smartphone und FE 
Connect App, verfügbar für mobile Geräte mit Android und iOS

	� Fernbedienung über ein Smartphone in der Nähe als Modem
	� Kopieren und Einfügen von Programmierrezepten
	� Möglichkeit zum Versenden von Berichten per E-Mail
	� Steuermodi:
•	 Konstante Druckkontrolle, Temperaturkontrolle, 

Differenztemperaturregelung, Durchflussregelung 
•	 Konstante oder proportionale Differenzdruckregelung
•	 Steuerung mit externem Frequenzsignal oder Voreinstellung 

auf 1 oder 2 Werte
	� Integrierter Schutz gegen:
•	 Überspannung und Unterspannung, Überstrom und keine Last, 

Trockenlauf, Übertemperatur
	� EMV-Kompatibilität für Wohnumgebungen:
•	 Integrierte PFC (P.F. 1) nach EN61000-3-2
•	 Integrierter Eingangsfilter für Kategorie C1 (EN61800-3),  

   Klasse B (EN55011)
	� Mehrpumpenbetrieb (COMBO): bis zu 8 Einheiten; 
Betriebswechsel, um Verschleiß der Pumpen auszugleichen

	� Erweiterte Motorsteuerungen: Next Generation der Steuerung 
von Asynchronmotoren, Sensorlose Ansteuerung von PM-
Synchronmotoren

	� Ein- und Ausgänge:
•	 2 programmierbare digitale Eingänge für Start/Stopp d. Motors
•	 Modbus RTU
•	 2 Ausgangsrelais für Alarm- und Laufanzeige
•	 2 analoge Eingänge 4-20 mA
•	 2 analoge Eingänge 0-10 V

	� Flexible Einsatzgrundplatte
	� Spaltring in PPS
	� Robustes Motorwellendesign
	� Einfache Wartung
	� Hochleistungs-Motorlager (gekapselt) im Motor montiert
	� Gleitringdichtung Typ E0 = Karbon / Keramik / EPDM
	� Energieeinsparung durch variable Drehzahlregelung
	� Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Konfigurationsas-
sistenten

	� Installation in feuchter und staubiger Umgebung möglich durch 
Schutzgrad IP55 (NEMA 4)

	� Hohe thermische und mechanische Leistung dank Aluminiumge-
häuse und unabhängiger Belüftung

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/eh-dtm-horizontal-multistage-pumps-with-drive-tech-mini/de/eh-dtm-mehrstufige,-horizontale-pumpe-mit-drive-tech-mini
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STAINLESS STEEL

SS

STAINLESS STEEL

SS/CI
CAST IRON

	� Modelle: EGN 4-5-7-9-11-15
	� Pumpengehäuse und Laufrad aus Gusseisen mit Epoxid-
Kataphoresebehandlung

	� Offenes Laufrad/Einzelradkonstruktion
	� Vertikaler Auslass
	� Kabellänge: 10 m, Einphasenversion mit Schuko Stecker

ANWENDUNGSBEREICHE

EGN - SCHMUTZWASSERPUMPE

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
Großes Sortiment an Entwässerungspumpen  
für häusliche und industrielle Abwasseranwendungen

	� Modelle: 	 ED 5-9 (mit Zweikanal-Laufradkonstruktion) 
			   EDV 5-7-9 (mit Freistromrad Vortex)

	� Pumpengehäuse und Laufrad aus Edelstahl
	� Vertikaler Auslass
	� Kabellänge: 10 m, Einphasenversion mit Schuko Stecker
	� Doppelte Gleitringdichtung mit dazwischen  
befindlicher Ölkammer zum Schutz vor Trockenlauf

ANWENDUNGSBEREICHE

ED - EDV ENTWÄSSERUNGSPUMPE

	� Doppelte Gleitringdichtung mit dazwischen  
befindlicher Ölkammer zum Schutz  
vor Trockenlauf

	� Fördermenge: bis 30 m³/h (50 Hz)
	� Förderhöhe: bis 20 m (50 Hz)
	� Flüssigkeitstemperatur: bis 35 °C
	� Motorleistung: bis 1,5 kW (50 Hz)

	� Fördermenge: bis 26 m³/h (50 Hz)
	� Förderhöhe: bis 13 m (50 Hz)
	� Flüssigkeitstemperatur: bis 35 °C
	� Motorleistung: bis 0,9 kW (50 Hz)

Für sauberes Wasser  
mit Feststoffen  

bis zu 10 mm Korngröße

Entleerung 
von Räumen oder Tanks

Entnahme von Wasser aus 
Teichen, Bächen oder Gruben  
Sammlung von Regenwasser

Für sauberes und schmutziges 
Wasser mit Feststoffen  
bis zu 35 mm Korngröße 

Die Freistromlaufradkonstruktion 
(EDV) ist besonders geeignet 
für Flüssigkeiten mit hohem 

Feststoffanteil oder mit 
fadenförmige Teilchen

Die Konstruktion mit glatten 
Oberflächen aus gewalztem 

Edelstahl und leichtem Zugang 
für die Reinigung eignet sich für 
spezielle Anwendungen in der 

Lebensmittelindustrie

https://franklinwater.eu/products/wastewater-pumps/e-tech/e-tech-drainage-sewage-pumps/ed-edv-series/de/ed-edv-serie
https://franklinwater.eu/products/wastewater-pumps/e-tech/e-tech-drainage-sewage-pumps/egn-series/de/egn-serie
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STAINLESS STEEL

SS/CI
CAST IRON

	� Modelle: EGT/EGF 5-7-9-11-15
	� Konstruktion mit Freistromrad (Vortex) 
	� EGT: Vertikaler Auslass, EGF: mit horizontalem Flansch und 
Gewindeauslass-Anschluss

	� Pumpengehäuse und Laufrad aus Gusseisen mit Epoxid-
Kataphoresebehandlung

	� Kabellänge: 10 m, Einphasenversion mit Schuko Stecker
	� Doppelte Gleitringdichtung mit dazwischen  
befindlicher Ölkammer zum Schutz vor Trockenlauf

EGT - EGF ABWASSERPUMPE

ANWENDUNGSBEREICHE

Häusliches oder industrielles 
Abwasser, Schmutzwasser 

mit Feststoffen bis zu 50 mm 
Korngröße (für Flüssigkeiten, 

die mit den Pumpenwerkstoffen 
verträglich sind)

Zum Entleeren von  
Räumen oder Tanks

Entnahme von Wasser aus 
Teichen, Bächen oder Gruben  
Sammlung von Regenwasser

ABWASSERPUMPEN

	� Fördermenge: bis 36 m³/h (50 Hz)
	� Förderhöhe: bis 14,4 m (50 Hz)
	� Flüssigkeitstemperatur: bis 35 °C
	� Motorleistung: bis 1,5 kW (50 Hz)

https://franklinwater.eu/products/wastewater-pumps/e-tech/e-tech-drainage-sewage-pumps/egt-egf-series/de/egt-egf-serie
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END SUCTION 
PUMPS

CAST IRON

CI
POWDER COATED

Bewässerung, 
Wasseraufbereitung

NORM-ZENTRIFUGALPUMPEN

Die standartisierten E-Tech-Zentrifugalpumpen sind hinsichtlich Qualität und Effizienz auf dem 
neuesten Stand der Technik. Diese Pumpen sind zum Pumpen sauberer Flüssigkeiten ohne abrasive 
und suspendierte Feststoffe in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen konzipiert.

aus Gusseisen, beschichtet mit antikorrosiver Beschichtung gemäß EN 733

Laufrad mit 
Kataphoresebeschichtung

für Korrosionsbeständigkeit
Motoren
Die Motoren verschiedener Marken 
bieten höchste Effizienzstandards und 
sind in zahlreichen Konfigurationen bzgl. 
Kompatibilität mit Flüssigkeiten verfügbar.

Hochtemperatur-Flüssigkeiten
Maximale Flüssigkeitstemperatur:  

bis 90 °C für den Hausgebrauch  
bis 120 °C für den industriellen Einsatz

Standards
	 ErP 547/2012 (MEI > 0,4) 

640/2009 Motoren-Effizienzklasse IE3 
UNI EN 733 (DIN 24255)

FNE - PUMPENHYDRAULIK FÜR NORMKREISELPUMPE

	� Ausführung mit freiliegender Welle, ohne Motor,  
geeignet zur Kombination mit einem Standard-Elektromotor

	� Pumpenkörper / Dichtungshaltescheibe / Motorträger: Gusseisen 
GG20 mit Korrosionsschutzbehandlung

	� Saug- / Druckanschlüsse: nach EN1092-2 PN10
	� Laufrad: Gusseisen GG20 mit Kataphoresebehandlung
	� Pumpenwelle: Edelstahl AISI 304

ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserverteilung, 
Wasseraufbereitung, 
Wasserversorgung

Industrielle 
Anlagen

	� Mechanische Dichtung Typ PO: 
Kohle / Keramik / NBR

	� Modelle:  
FNE 32-40-50-65-80

	� Förderleistung: 
bis 240 m³/h (50 Hz)

	� Förderhöhe:  
bis 100 m (50 Hz)

MERKMALE & VORTEILE SPEZIFIKATION MOTOR

	� Ausführung mit Motor, Kupplung und Grundplatte

OPTIONEN

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-end-suction-centrifugal-pumps/fne-bare-shaft-pumps/de/fne-pumpenhydraulik-fuer-normkreiselpumpe-(gem-en733)
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FNC - NORMKREISELPUMPE MIT VERLÄNGERTER ANTRIEBSWELLE

	� Elektropumpe mit verlängerter Antriebswelle
	� Modelle: FNC 32-40-50-65-80
	� Pumpenkörper / Dichtungshaltescheibe / Motorträger:  
Gusseisen GG20 mit Korrosionsschutzbehandlung

	� Saug-/Druckanschlüsse: nach EN1092-2
	� Laufrad: Gusseisen GG20 mit Kataphoresebehandlung
	� Pumpenwelle: Edelstahl AISI 304
	� Mechanische Dichtung Typ PO: Kohle / Keramik / NBR
	� Förderleistung: bis 180 m³/h (50 Hz)
	� Förderhöhe: bis 90 m (50 Hz)
	� Maximaler Betriebsdruck: PN10

FNS - MONOBLOCKPUMPE MIT STARRER KUPPLUNG

	� Modelle: FNS 32-40-50-65-80
	� Starr gekoppelt mit einer Halterung, einem Adapter und einer 
starren Kupplung, die mit der Standardmotorwelle verbunden 
sind.

	� Pumpenkörper / Dichtungshaltescheibe / Motorträger:  
Gusseisen GG20 mit Korrosionsschutzbehandlung

	� Saug- /Druckanschlüsse: gemäß EN1092-2
	� Laufrad: Gusseisen GG20 mit Kataphoresebehandlung
	� Pumpenwelle: Edelstahl AISI 304
	� Mechanische Dichtung Typ PO: Kohle / Keramik / NBR
	� Förderleistung: bis 240 m³/h (50 Hz)
	� Förderhöhe: bis 100 m (50 Hz)
	� Maximaler Betriebsdruck: PN10

	� Asynchroner Käfigläufermotor
	� Externe Belüftung
	� Eingebauter Motorschutz und integrierter Kondensator für 
Einphasenmotoren

	� Der Motorschutz für 3~ Motoren muss vom Kunden installiert 
werden (Ausrüstung gemäß geltenden Normen wird empfohlen)

	� Effizienzklasse: IE3
	� Schutzgrad IP54, Isolationsklasse F

	� Asynchroner Käfigläufermotor
	� Externe Belüftung
	� Der Motorschutz für 3~ Motoren muss vom Kunden installiert 
werden (Ausrüstung gemäß geltenden Normen wird empfohlen)

	� Effizienzklasse: IE3
	� Schutzgrad IP55, Isolationsklasse F
	� Serviceklasse: S1

NORM-ZENTRIFUGALPUMPEN

MERKMALE & VORTEILE SPEZIFIKATION MOTOR

MERKMALE & VORTEILE SPEZIFIKATION MOTOR

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-end-suction-centrifugal-pumps/fnc-close-couple-extended-shaft-electric-pumps/de/fnc-normkreiselpumpe-(gemen733)
https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-end-suction-centrifugal-pumps/fns-stub-shaft-pumps/de/fns-monoblockpumpe
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Konstantdrucksystem durch variable Drehzahlregelung von Unterwasserpumpen

SUBDRIVE CONNECT
KONSTANTDRUCK-SYSTEM

	� Konstantdruck-Anwendungen im privaten Haushalt sowie in der 
professionellen Wasserversorgung

	� Eingebaute Diagnose- und Schutzfunktionen
	� Einfache Installation durch “Plug and Play”-System
	� Eingangsspannung: 230V AC, 3-Phasen
	� WIFI Funktionalität für FE Connect Mobile App für erweiterte Funk-
tionalität und Kontrolle

	� Konstanter Wasserdruck mit großem Einstellbereich (0,5 bar bis 
9,5 bar)

	� Benutzerdefinierter Motorfrequenzbereich und Einrichtung

	� Feuchtigkeitssensor – erkennt Leckagen und Wasseraustritt
	� 4-20 mA analoger Druckwandler– 6, 10, 16 bar
	� Kabelsatz (für Außenanwendung) analoger Druckwandler
	� Kommunikationskabel für den integrierten Duplex-Alternator
	� Ersatzteilpaket für die Eingangs- und Displaykarte
	� Ein- und Ausgangsfilter
	� Blitzschutz
	� Ersatzteilpaket für Lüfter
	� Standard SubDrive Druckschalter
	� Ersatzteilkits für elektronische Steuerung und Motor

OPTIONEN

	� LCD-Anzeige zum einfachen Ablesen von Systemdruck, /Meldun-
gen

	� Integrierter Duplex-Alternator für den dualen Betrieb von zwei 
SubDrive Geräten

	� Geprüfte Komponenten für einen zuverlässigen Betrieb
	� Abwärtskompatibel, einfache Installation
	� Betrieb von einphasigen 3-Leiter Motoren (60 Hz Modelle)
	� Fortschrittlicher Motor-Sanftanlauf für eine längere Betriebsdauer
	� CE, cULus und UL geprüft

https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/franklin-electric/subdrive-connect-systems/de/subdrive-connect-system
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Energieversorgung

Eingangsspannung 90 - 265 V / 190 - 520 V

90 - 400 V DC / 160 - 650 V DC

50 - 60 Hz (+/- 2%)

20; mit mind. 3 Min. Ruhezeit, gleichmäßig verteilt

Motorenanschluss

0 - UN

IN bei nomineller Umgebungstemperatur -10 bis 50 °C

0 -fN Auflösung 0,01 Hz

Gehäuse IP 66 / 65

Steuerung 2 - 8 kHz, Standardeinstellung 4 kHz

Umgebungsbedingungen

-10 - 50 °C

-30 - 70 °C

Max. altitude at rated current: 3000 m (> 1000 m with derating)

EMV Entspricht EN61800-3, Kategorie C2 - erste und zweite Umgebung

Communication 
Standard: ModBus RTU

SMART (4.0) für Überwachung und Programmierung

E/A-Verbindungen

4 x

4 x (2 x 4-20 mA / 2 x 0-10 V DC)

2 x

FREQUENZUMRICHTER (FU)
Erstklassige Leistung und Steuerung mit Frequenzumrichtern für Unterwasserpumpensysteme, 
Wasserdruckerhöhungsanlagen und HVAC-Systeme mit Umwälzpumpen

MERKMALE & VORTEILE
	� Energieeinsparung durch variable Drehzahlregelung
	� Sanfter Start und sanfter Stopp
	� Verlängerte Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Systems
	� Einfache Installation an Motor oder Wand

DRIVE-TECH
	� Reduzierter Energieverbrauch mit Kosteneinsparung 
	� Längere Lebensdauer des Pumpsystems
	� Hohe Zuverlässigkeit des kompletten Systems
	� Kompaktes Design, kompatibel mit den meisten Pumpen auf 
dem Markt

	� Stabile Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Durchfluss, Temperatur
	� Motorschutz und Überwachung:
•	 Überlast- und Trockenlaufschutz
•	 Integrierte Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktionen (Erhöhung 

der Lebensdauer, Reduzierung von Spannungsspitzen
•	 Eingangsstrom und Versorgungsspannung
•	 Steuerung einer zweiten oder dritten Pumpe mit konstanter 

Drehzahl DOL
•	 Verbindung zu anderen DrivE-Tech Systemen (kombinierter 

Betrieb)
	� Gehäuse aus Aluminiumdruckguss (robust, leicht, leicht zu 
kühlen, kompakt)

	� Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch einen 
Konfigurationsassistenten 

	� Hohe thermische und mechanische Leistung dank 
Aluminiumgehäuse und unabhängiger Belüftung

	� Erweiterte Benutzerführung mit der App FE Connect Drive-Tech

	� Gehäuse gemüß Schutzklasse IP66/65 ((Installationen an 
feuchten und staubigen Orten möglich)

	� Einfache Bedienung durch Display und Summer im Alarmfall
	� Optimiert für die Speisung von Unterwasser-
Permanentmagnetmotoren
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	� Fernsteuerung über Bluetooth und Mobile App
	� Erstklassiger Schutz gemäß IP66/65 Gehäuseklasse  
(Installationen an feuchten und staubigen Orten möglich)

	� Erweiterte Motorsteuerungen
	� Eingebauter Schutz gegen Trockenlauf
	� EMV-Verträglichkeit für Wohnumgebungen (Kategorie C1)
	� Möglichkeit, Booster mit bis zu 8 Pumpen zu erstellen
	� Geeignet zur Verwendung mit Permanentmagnetmotoren
	� Analoge Ein- und Ausgänge

DRIVE-TECH MINI  

	� MPPT-Steuerung maximiert die Effizienz der Eingangsleistung
	� Stromversorgung durch DC-Solaranlagen
	� Eingebaute Diagnose- und Schutzfunktionen
	� Soft-Start-Funktion schützt gegen "Durchschlag"und erhöht die 
Lebensdauer des Systems

DRIVE-TECH MINI SOLAR

FREQUENZUMRICHTER (FU)

	� Steuerung von Wechselstrom-Induktions- und 
Permanentmagnet-Synchronmotoren

	� Robustes Design gemäß IP55 minimiert die Auswirkungen von 
Wildtieren, Insekten, Staub und Wetter



46

STEUERUNG / SCHUTZ

3-Phasen Motorschutz zur Erkennung von Überhitzung direkt an den Motorwicklungen

	� Geeignet für Motoren mit Stromaufnahmen von 3 bis 359 Ampere 
(4 bis 150 kW/ 6" und 8" gekapselte Motoren)

	� Einfache und schnelle Parametrierung durch Direkteingabe von 
Nennfrequenz, -spannung und -strom

	� Menüeinstellungen: 
•	 Unter-/Überlast
•	 Unter-/Überspannung
•	 Motorüberhitzung (bei Motoren mit Subtrolsensor)
•	 Phasenumkehr
	� Eingebaute Stromwandler bis 359 A
	� Passwortschutz 
	� 35 mm DIN Schienenmontage
	� Speicherung von bis zu 500 Vorgängen/Einstellungsänderungen

SUBMONITOR MOTORSCHUTZ

	� UL 508 / CE zugelassen
	� Eingangsspannung: 190 - 600 VAC
	� Frequenz: 60/50 Hz
	� Motor-Nennstrom: 3 bis 359 Ampere
	� Schaltleistung zum Motorschalter: 1,5 Amp AC, bis 600 Volt

	� Geeignet für alle PSC Motoren von 0,25 kW bis 2,2 kW bei allen 
Spannungsstärken 

	� Einfache Wandbefestigung ohne Beeinträchtigungen der 
Schutzleistungen des Gehäuses

	� Anschluss: Genügend Platz für eine leichte Verdrahtung
	� Gehäuse aus PVC / Polycarbonat, Gehäuseschutz gemäß IP54
	� Betriebsspannung: 220 - 240 V; - 6 / +10 %; 50 Hz 1-Phasen
	� Das Gerät ist vollständig mit den Motoreigenschaften kompatibel.
	� Integrierter thermischer Schutzschalter
	� Hochwertiger Motorbetriebskondensator für lange Lebensdauer
	� Terminalbrett zur Gewährleistung zuverlässiger Anschlüsse

Starter für 4" einphasige PSC Unterwassermotoren

SUBSTART SC

	� Geeignet für alle 4" Dreiphasenmotoren von 0,37 kW bis 7,5 kW 
im Spannungsbereich 380-415 V 

	� Einfache Wandbefestigung ohne Beeinträchtigungen der Schutz-
leistungen des Gehäuses

	� Sichere Verbinder für eine leichte Verdrahtung
	� Gehäuse aus PVC / Polycarbonat, Gehäuseschutz gemäß IP54
	� Thermischer und magnetischer Motorschutzschalter mit manuel-
lem Reset, welcher zugleich als EIN/AUS – Schalter dient.

	� Anschlussklemmen für externe Schalter
	� Umgebung B gemäß IEC/EN 61439-1 : 2010

Starter für 4" dreiphasige Unterwassermotoren

SUBSTART 3P

	� Nennspannung:  
3-Phasen / 50 Hz 380 - 415 V

https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/franklin-electric/submonitor-3-phase-motor-protection/de/submonitor-3-phasen-motorschutz
https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/franklin-electric/substart3p-3-phase/de/substart3p-3-phasen
https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/franklin-electric/substartsc-1-phase/de/substartsc-1-phasen-psc
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Schutz und Steuerung für dreiphasige 4" Unterwassermotoren

SUBTRONIC 3P

Pumpenschutz und -steuerung

PRESS-TECH / PRESS-TECH S

	� Festgelegter Startdruck
	� Leistungsspannung: 
•	 Press-Tech: 1 x 115 VAC - 230 VAC ± 10 %
•	 Press-Tech S: 1 x 230 VAC ± 10 %
	� Frequenzen: 50 Hz / 60 Hz
	� Schutzart: IP65
	� Maximaler Betriebsdruck: 12 bar
	� Max. Betriebsdruck: 65 °C

	� Geeignet für alle PSC Motoren von 0,25 kW bis 2,2 kW bei allen 
Spannungsstärken geeignet.

	� Einfache Wandbefestigung ohne Beeinträchtigungen der Schutz-
leistungen des Gehäuses.

	� Sichere Verbinder für eine leichte Verdrahtung
	� Die Kompatibilität mit dem Motor ermöglicht einen großen 
Betriebsbereich mit minimaler Störauslösung.

	� Anzeigen: Status, Spannung (Über- oder Unterspannung), Stö-
rungen (Trockenlauf, Überstrom, Überlast, Fehlstart)

	� Gehäuse aus PVC / Polycarbonat, Gehäuseschutz gemäß IP54
	� Nennspannung: 380 - 415 V (3~/50 Hz)

Schutz und Steuerung für einphasige 4" PSC Unterwassermotoren

SUBTRONIC SC

	� Intelligente Schutz- und  
Steuerfunktionen:

•	 Trockenlauferkennung
•	 Trockenlauf Auto-Reset
•	 Über- und Unterspannung
•	 Überstromschutz
•	 Fehlstartschutz
•	 Überlastschutz

	� Geeignet für alle 4" Dreiphasenmotoren von 0,37 kW bis 7,5 kW 
im Spannungsbereich 380-415 V geeignet.

	� Einfache Wandbefestigung ohne Beeinträchtigungen der Schutz-
leistungen des Gehäuses.

	� Sichere Verbinder für eine leichte Verdrahtung
	� Die genaue Kenntnis der Motorparameter ermöglicht eine 
Erweiterung des zulässigen Betriebsbereiches unter gleichzeitiger 
Vermeidung von Falschauslösungen.

	� Anzeigen: Status, Spannung (Über- oder Unterspannung), Stö-
rungen (Trockenlauf, Überstrom, Überlast, Fehlstart)

	� Intelligente Schutz- und  
Steuerfunktionen:

•	 Trockenlauferkennung
•	 Trockenlauf Auto-Reset
•	 Über- und Unterspannung
•	 Überstromschutz
•	 Fehlstartschutz
•	 Überlastschutz

STEUERUNG / SCHUTZ

https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/franklin-electric/subtronic-1-phase/de/subtronicsc-1-phasen
https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/franklin-electric/subtronic-3-phase/de/subtronic3p-3-phasen
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	� Leistung: 0,37 kW (0,5 PS) bis 2,2 kW (3,0 PS)
	� Schutzart: IP50
	� Betriebskondensator
	� Thermischer Überlastschutz mit manueller Rückstellung
	� Anschlussklemmenbrett
	� Anschlussschema
	� Einschalten/Ausschalten

Kontrollbox für den preislich konkurrenzfähigen Schutz vor Überlastung

COV-BOX M SERIE

	� Leistung: 0,37 kW (0,5 PS) bis 2,2 kW (3,0 PS)
	� Schutzart: IP50
	� Elektronischer Startkondensator / 

Abschaltbetriebskondensator
	� Starthilfe bei Niederspannung oder Spannungsabfällen
	� Thermischer Überlastschutz mit manueller Rückstellung
	� Klemmenbrett-Verbindungen
	� Anschlussschema

Einphasige Kontrollbox für Schutz und Starthilfe

QC-AV/E SERIE

	� Leistung: 3,0 kW (4,0 PS) bis 4,0 kW (5,5 PS)
	� Schutzart: IP50
	� Start Elektrolytkondensator / Trennrelais / Potentialrelais / 

Betriebskondensator 
	� Thermischer Überlastschutz mit manueller Rückstellung
	� Anschlussklemmenbrett 
	� Anschlussschema 
	� Kontrollleuchte / Schalter EIN-AUS

Einphasige Kontrollbox für Schutz, Starthilfe und voltmetrisches Relais 

QC-AV SERIE

	� Leistung: 0,37 kW (0,5 PS) bis 7,5 kW (10 PS)
	� Verzinkte Metallplatte für Erdung
	� Allgemeiner Trennschalter mit Verriegelungstür
	� Zeilenzähler mit thermischem Relais, einstellbarer Skala und 

internem Satz 
	� Schutzabschaltung (Sicherungen) für Motor- und 

Hilfsstromkreise
	� Grüne Lampe zeigt an, dass der Motor läuft 
	� Potentialfreier Schalteranschluss (optional) auf der Schalttafel

Dreiphasige Kontrollbox für Schutz, Starthilfe und voltmetrisches Relais 

COV-BOX T SERIE

STEUERUNG / SCHUTZ

	� Anschlussschema
	� Kontrollleuchte / 

Schalter EIN-AUS

https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/coverco/cov-box-m-series/de/kontrollbox-m-serie
https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/coverco/qc-ave-series/de/kontrollbox-1-phasen-ave-serie
https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/coverco/qc-av-series/de/kontrollbox-1-phasen-av-serie
https://franklinwater.eu/products/drives,-controls-protection/coverco/cov-box-t-series/de/kontrollbox-3-phasen-t-serie
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KÜHLMANTEL 4"/6"/8"/10"/12"
	� Der Kühlmantel ist die ideale Lösung für vertikale und horizontale Installationen 
von Tauchmotorpumpen in Regenwasserzisternen und Tiefbrunnen, um die 
Kühlmittelgeschwindigkeit entlang des Motors sicherzustellen.

	� Der Kühlmantel gewährleistet eine ausreichende Kühlung des Motors.
	� Der Kühlmantel beinhaltet ein Ansaugsieb, das verhindert, dass Blätter oder kleine 
Steine angesaugt werden.

	� Für den Einsatz in aggressiveren Medien bietet Franklin Electric für die 4" Motorenreihe 
Opferanoden an, die an der Unterseite der Motoren befestigt werden.

	� Funktionsweise: Im Kontakt mit einem edleren Metall wird das unedlere Metall zur 
Anode einer galvanischen Zelle. An der Anode läuft eine Oxidation ab. Es löst sich 
langsam auf (Opferanode), das edlere Metall bleibt unangegriffen. Das Resultat ist eine 
höhere Lebensdauer des Motor-/ Pumpe-Aggregates in aggressiveren Medien.

	� Da Gusseisen chemisch aktiver ist als die Metalle, aus denen der Motor besteht, ist die 
Anode an der unteren Endglocke des Franklin Electric 4" Unterwassermotors befestigt. 

KORROSIONSSCHUTZ 4"

   Low Thrust             High Thrust

MOTOR-PUMPE-KUPPLUNGEN
	� Motor-Pumpen-Kupplungen zur Anpassung des Franklin Motors an eine Vielzahl von 
Pumpenwellen mit den gängigsten Pumpenwellenanschlussmaßen

	� Die Kupplungen sind so konstruiert, dass sie die axiale Drucklast an das bewährte 
"Kingsbury Type" Motordrucklager weitergeben und so die Pumpenwelle entlasten.

	� Gehärtete und geschliffene Edelstahlanlagescheiben in den 4"- und 6"-Kupplungen 
gewährleisten einen guten Axialkontakt zwischen Pumpe und Motor.

	� 8" Kupplungen enthalten keinen gehärteten Nutenkeil, da die Motorwelle selbst 
gehärtet ist.

DC TRENNSCHALTER
	� Um den Frequenzumrichter auch unter Last sicher von dem Solargenerator zu 
trennen, bietet Franklin Electric geeignete DC-Trennschalter für die verschiedenen 
Leistungsbereiche an.

ZUBEHÖR

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/4-corrosion-protection/de/korrosionsschutz-fuer-4-motoren
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/motorpump-couplings/de/motor-pumpe-kupplungen
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1. 2.

DRUCKSCHALTER KONSTANTDRUCKSTEUERUNG SUBDRIVE
	� Der Druckschalter signalisiert dem SubDrive-Controller kontinu-
ierlich den im Wasserversorgungssystem herrschenden Druck.

	� Die Werkseinstellung des gewünschten Drucks beträgt 3,4 bar. Sie 
kann jedoch geändert werden.

DURCHFLUSSSCHALTER
	� Der Durchfluss- oder Strömungsschalter nutzt die Kraft des Flüs-
sigkeitsstroms, um mittels eines Paddels durch die ankommende 
Strömung und Bewegung die vorhandene Flüssigkeit im Rohr zu 
erkennen.

DURCHFLUSSSCHALTER (EINBAU)
	� Der Inline Durchflussschalter arbeitet nach dem magnetischen 
Messprinzip. Der Kolben innerhalb des Schalterkörpers muss frei 
beweglich sein, damit er durch die Feder in seine AUS-Stellung 
zurückgedrückt werden kann, sobald der Fluss stoppt 

	� Für Fördermengen bis 4 m³/h
	� Anschluss: G1"

DOPPELSTECKERKABEL FÜR 4" TERMINATION KIT
	� Dieses Doppelsteckerkabel ist bei Einsatz eines Kabel-Termination 
Kits zwingend notwendig. Es ersetzt das Motor-Kurzkabel.

	� Max Strom: 18 Amp. in Luft (Max. Umgebungstemperatur: 50 °C)
	� Max Strom: 23 Amp. in Wasser getaucht (Max. Umgebungstem-
peratur: 30 °C)

	� Max. Spannung: 750V AC
	� PSC / 2-wire / 3-wire Motoren und 3~ Motoren
	� Mit oder ohne Zugentlastung
	� KTW geprüft

ZUBEHÖR

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/double-plug-leads-for-4-termination-kit/de/doppelsteckerkabel-fuer-kabelverbindungs-kit-4-motoren
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KABELVERBINDUNGSSATZ 4"
Diese bewährte, robuste Lösung erlaubt es, bei temporärem Einsatz 
der Pumpe (häufiger Ortswechsel, Motortausch etc.) eine lösbare 
Verbindung zur Anlängeleitung herzustellen bzw. diese wieder-
zuverwenden. Insbesondere unter Feldbedingungen bietet diese 
flexible und sichere Lösung große Vorteile gegenüber den konventi-
onellen festen Verbindungen. (Achtung: Harz und Härter haben eine 
begrentzte Haltbarkeit)

	� Max. Strom: 18 Amp. in Luft (Max. Umgebungstemperatur: 50 °C)
	� Max. Strom: 23 Amp. getaucht in Wasser (Max. Umgebungstem-
peratur: 30°C)

	� Max. Spannung: 750 V AC

Modellnummer Motorfüllflüssigkeit 5 L FES92

4" gekapselter Motor FES93

6" gekapselter Motor FES91

6" gekapselter HighTemp 90 °C Motor FES92

6" Wiederwickelbarer Permanent Magnet Motor FES91

8" gekapselter Motor FES91

8" gekapselter HighTemp 75 °C Motor FES92

Wiederwickelbarer Motor (außer: 6" PM Motor) FES93

FES91 FES92 FES93

MOTORFÜLLUNG

ZUBEHÖR

	� Verbindungskit für Kabelverlängerungen mit 
Kabelverbindungsmuffen für Kabelquerschnitte bis 95 mm².

	� Geeignet für alle gängigen Kabelmaterialien
	� Lange Lebensdauer
	� Hohe elektrische Isolationswerte und mechanische Festigkeit
	� Schnelle und einfache Montage
	� Komponenten: Transparente Kunststoffschale, 
mischfertiges Gießharz, Isolierband, Montageanleitung

KABELVERBINDUNGSKIT 1,5 - 95 MM²

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/motor-filling-liquid/de/motor-fuellfluessigkeit
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/4-lead-termination-kit/de/kabelverbindungs-kit-4-motoren
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/lead-termination-kit-up-to-95mm%C2%B2/de/kabelverbindungsgarnitur-anlaengleitungen-bis-95-mm%C2%B2
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	� PTC-Kabel (nur als Ersatzteil erhältlich)
	� 4 - 30 m
	� Ø = 2 x 0,75 mm²
	� D = 7,0 mm

PTC KABEL

L

	� Der PT100 ist ein präziser Platintemperatursensor mit einer 
linearen Widerstand-/Temperaturkennlinie. 

	� Der Sensor ist in eine Adapterbefestigungsschraube integriert und 
mit einem Kurzkabel versehen, d.h. dass eine zusätzliche Leitung/
Anlängung erforderlich ist. Die benötigten Auswertegeräte sind 
im Fachhandel erhältlich. Die beiliegende Installationsanleitung 
ermöglicht eine einfache und sichere Montage.

	� Der PT100 ist kein Motorüberlastschutz, d.h. dass die Garantie 
nicht erlischt, wenn ein separater Motorschutz installiert wird (wie 
im Franklin Electric Application Installation Maintenance Manual 
(AIM) gefordert.)

PT100 FÜR 6" UND 8" GEKAPSELTE MOTOREN
Standard Motoren:

HighTemp Motoren:

ZUBEHÖR

NIVEAUSCHALTER
	� Dieser Niveauschalter wird verwendet, um den Flüssigkeitspegel 
in einem Tank zu erfassen. 

	� Dieses Kit wird zur fachgerechten Überprüfung des Füllstandes 
von Franklin Electric Unterwassermotoren benötigt und enthält 
alle hierfür benötigten Teile.

	� Das Kit ist für alle Motoren mit FES91, -92 und -93 Füllung ge-
eignet.

MOTOR PRÜF- UND FÜLLKIT

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/pt-100-encapsulated-motors/de/pt-100-sensor-fuer-6-und-8-gekapselte-motoren
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/ptc-lead/de/ptc-kabel
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/motor-filling-tool-kit/de/motor-fuell-und-pruefkit
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PUMPENANSCHLUSSSCHRAUBEN
	� Pumpenanschlussschraubensätze für gekapselte 6"/8" 
Motoren und wiederwickelbare 8"/10"/12" Motoren

H

F

L
LT

F

L

A A
F

	� In einigen Fällen kann es gewünscht sein, einen für Stern-Dreieck 
Einschaltung gebauten Motor permanent im Stern zu betreiben. 
Hier kommt der "PERMANENT-STAR-PLUG" zum Einsatz, welcher 
die Pins eines Motorsteckerloches elektrisch miteinander verbin-
det und dadurch einen Sternpunkt schafft. Dieser Stecker ersetzt 
somit eines der beiden Motorkabel.

STERNPUNKTSTECKER 6"

	� Installiert im oberen Lagerschild (alle oberen Lagerschilder der 6", 
8", 10" und 12" Motoren sind nachrüstbar mit dem PT100 Sensor)

	� PT100 misst die Temperatur oberhalb des Wickelkopfes
	� Widerstandsthermometer mit linearer Kennlinie
	� Kontinuierliche Überprüfung der Wicklungstemperatur
	� Geschirmtes 4-Leiter Kabel
	� Die beiliegende Installationsanleitung ermöglicht eine einfache 
und sichere Montage.

	� Der PT100 ist kein Motorüberlastschutz, d.h. dass die Garantie 
nicht erlischt, wenn ein separater Motorschutz installiert wird (wie 
in der Installationsanleitung gefordert.)

PT100 FÜR WIEDERWICKELBARE MOTOREN

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
	� Überspannungsableiter schützen den Unterwassermotor 
von im Netz auftretenden Überspannungen, welche die 
Isolationsmaterialien dauerhaft schädigen und so zum Ausfall des 
Motors führen können.

	� Sie sind nicht dazu geeignet, direkte Blitzeinschläge abzuleiten

ZUBEHÖR

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/pt-100-rewindable-motors/de/pt-100-sensor-fuer-wiederwickelbare-motoren
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/surge-arrestor/de/ueberspannungsschutz
https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/6-permanent-star-plug/de/6-sternpunktstecker


54

NOTIZEN





Franklin Electric Europa GmbH
Rudolph-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich - GERMANY

Telefon: +49 (0) 6571 - 105-0 - Fax: +49 (0) 6571 - 105-510
Email: info@franklin-electric.de

Unternehmen unterliegt der Kontrolle und Koordination von Franklin Electric Co., Inc.

Franklin Electric behält sich das Recht vor, die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.franklinwater.eu

10000005490 DE REV.01_10-2020

http://franklinwater.eu

	PRODUKTPORTFOLIO UND MARKEN
	FIRMENPROFIL
	Unterwassermotoren
	4" Motoren
	4" gekapselter Motor - 1 Phasen, PSC Motor
	4" gekapselter Motor - 1 Phasen, 2-wire
	4" gekapselter Motor - 1 Phasen, 3-wire
	4" gekapselter Motor - 3 Phasen
	4" gekapselter Motor - 3 Phasen, High Thrust
	4" gekapselter Permanentmagnet Motor 
	4" NBS4 wiederwickelbarer ölgefüllter Motor

	6" Motor
	6" 3~ gekapselter High Temp 90 °C Motor
	6" 3~ gekapselter Permanent Magnet Motor

	6" wiederwickelbarer Motor
	6" NBS6 wiederwickelbarer ölgefüllter Motor

	8" Motor
	8" gekapselter Motor
	8" 3~ gekapselter High Temp 75 °C Motor

	8" wiederwickelbarer Motor
	10" Motors
	10" wiederwickelbarer Motor
	12" Motor
	12" wiederwickelbarer Motor
	Tauchpumpen
	VS4 Tauchpumpe
	VS6 Tauchpumpe
	VS8 Tauchpumpe
	VSC 8-10-12 Tauchpumpe

	5" Tauchpumpen
	ES Tauchpumpe
	VN Tauchpumpe
	VL Mehrstufige Tauchpumpe

	4"/6"/8" High Efficiency System
	4" High Efficiency System mit gekapseltem PM Motor
	4" High Efficiency Solar System mit gekapseltem PM Motor
	6" High Efficiency System mit gekapseltem PM Motor
	6" High Efficiency Solar System mit gekapseltem PM Motor
	6" High Efficiency System mit wiederwickelbarem PM Motor
	6" High Efficiency Solar System mit wiederwickelbarem PM Motor
	8" High Efficiency System mit wiederwickelbarem PM Motor
	8" High Efficiency Solar System mit wiederwickelbarem PM Motor

	Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen
	EV Serie - Vertikale mehrstufige Pumpen
	EM Serie - Vertikale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise
	EM DTm Serie - Vertikale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise

	Druckerhöhungsanlagen
	GP Serie
	GD Serie

	Horizontale mehrstufige Pumpen
	EH/EHsp Serie - (Selbstansaugende) Mehrstufige Horizontalpumpen
	EH DTm Serie - Mehrstufige Horizontalpumpen mit DrivE-Tech MINI

	Entwässerungspumpen
	EGN - Schmutzwasserpumpe
	ED - EDV Entwässerungspumpe
	EGT - EGF Abwasserpumpe

	Norm-Zentrifugalpumpen
	FNE - Pumpenhydraulik für Normkreiselpumpe
	FNC - Normkreiselpumpe mit verlängerter Antriebswelle
	FNS - Monoblockpumpe mit starrer Kupplung

	Konstantdruck-System
	SubDrive Connect

	Frequenzumrichter (FU)
	DrivE-Tech
	DrivE-Tech MINI  
	DrivE-Tech MINI Solar

	Steuerung / Schutz
	SubMonitor Motorschutz
	SubStart SC
	SubStart 3P
	Subtronic SC
	Subtronic 3P
	Press-Tech / Press-Tech S
	COV-BOX M Serie
	QC-AV/E Serie
	QC-AV Serie
	COV-BOX T Serie

	Zubehör
	Korrosionsschutz 4"
	Kühlmantel 4"/6"/8"/10"/12"
	Motor-Pumpe-Kupplungen
	DC Trennschalter
	Doppelsteckerkabel für 4" Termination Kit
	Druckschalter Konstantdrucksteuerung SubDrive
	Durchflussschalter
	Durchflussschalter (Einbau)
	Kabelverbindungskit 1,5 - 95 mm²
	Kabelverbindungssatz 4"
	Motorfüllung
	Motor Prüf- und Füllkit
	Niveauschalter
	PTC Kabel
	PT100 für 6" und 8" gekapselte Motoren
	PT100 für wiederwickelbare Motoren
	Pumpenanschlussschrauben
	Sternpunktstecker 6"
	Überspannungsschutz


